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10a-1 Цель 

Международный стандарт ISO/IEC 8211 - Specification for a data descriptive file for 

information interchange, является средством инкапсуляции данных; он обеспечивает 

файловый механизм передачи данных. В этой части определяется формат обмена 

для облегчения перемещения файлов, содержащих записи данных, между 

компьютерными системами. Он определяет конкретную структуру, которая может 

использоваться для передачи файлов, содержащих типы данных и структуры 

данных, соответствующих стандарту S-100. 

 

10a-2 Соответствие 

Этот профиль соответствует уровню 2 стандарта ISO 19106:2004. 

 

10a-3 Нормативные ссылки 

Для применения настоящего документа требуется знание следующих справочных 

документов. Для датированных ссылок применяется только указанное издание. Для 

недатированных ссылок применяется последнее издание справочного документа 

(включая поправки). 

ISO/IEC 8211:1994, Specification for a data descriptive file for information interchange 

Structure implementations 

 

10а-4 Структурные реализации 

10a-4.1 Введение 

В этой главе определяется структура набора обмена данными на уровне записей и 

полей. Далее в ней уточняется содержание физических конструкций, необходимых 

для их применения в виде записей данных ISO/IEC 8211, полей и подполей. 

Группирование записей в файлы ISO/IEC 8211 считается специфическим для 

конкретного применения и поэтому описывается в соответствующей спецификации 

продукта. Для кодирования используется только двоичный формат ISO/IEC 8211. 

 

10a-4.2 Обозначения, используемые в этом разделе 

Спецификация структуры записи приводится в виде диаграммы древовидной 

структуры, которая включает в себя названия, связи и повторяющиеся факторы 

физических конструкций. Подробные спецификации полей и подполей приведены 

в табличной форме. Кроме того, для каждого поля дается описание данных. Эти 

поля используются в описательной записи данных (DDR) набора конформных 

данных ISO/IEC 8211. 
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10a-4.3 Диаграммы древовидной структуры 

 Где А – это корневой узел и является 

родительским для узла В и узла С. Узел В 

является корнем поддерева и родителем 

узлов D и E.  

Узлы также называются потомками или 

детьми своих родителей. Например, узел 

В - это потомок узла А. 

 Диаграммы древовидной структуры 

должны быть интерпретированы в 

предупорядоченную обходную 

последовательность (сверху вниз, левая ветвь первая). 

Для удобства аннотации диаграммы в этом стандарте представлены вертикально 

с использованием символов ASCII. В этом обозначении вышеприведенная 

диаграмма выглядит так: 

 

Где: 

A, B, C, ... Тэги полей по ISO/IEC 8211 

<r> r – это кардинальность поддерева, (если не указан r=1), возможные 
значения: 
<0.. 1> ноль или один 
<0 .. *> любое значение, включая ноль 
<1.. *> как минимум один 

  

(n) Количество подполей n (фиксированное число) 

(n*m) Подполя хранятся как m в n массивах с m строк и n колонок (n 
подполей повторяются m раз) 

(*n) Подполя хранятся как таблица из n-колонок с произвольным числом 
строк (n подполей повторяются) 

(k\\*n) Согласование к подполей и таблицы из n-столбцов (за k подполями 
следует n повторяющихся подполей) 

 

Диаграммы древовидной структуры определяют, какие поля разрешено повторять. 

Однако в пределах записи степень повторения полей будет зависеть от 

Рисунок 10а-1 
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закодированных данных. В некоторых случаях конкретное поле может не 

требоваться, и поэтому оно будет отсутствовать (пункт 2.1). Однако во всех случаях 

последовательность порядка обхода записи данных будет такой же, как показано 

на общей диаграмме древовидной структуры для этого типа записи. 

 

10a-4.4 Таблицы полей 

Каждой таблице предшествует строка, выделенная жирным шрифтом с указанием 

имени поля и тега поля. В тексте таблицы указываются названия подполей и метки, 

а также формат по ISO/IEC 8211. Спецификация подполя может включать 

требуемое значение или ограничение диапазона. Ниже приведен пример таблицы 

поля, использующей поле идентификации набора данных. 

Тэг поля: DSID [Upd] *) Имя поля: Data Set Identification 

 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация 
подполя 

Имя записи RCNM b11 {10} **) 

Идентификационный 
номер записи 

RCID b14 Диапазон: 1 to 232-2 

Спецификация 
кодирования 

ENSP A() Спецификация, которая определяет 
кодирование 

Издание спецификации 
кодирования 

ENED A() Издание спецификации кодирования 

Идентификатор продукта PRSP A() Уникальный идентификатор продукта 
данных, указанный в спецификации на 
производство 

Издание продукта PRED A() Издание спецификации на производство 

Профиль применения PROF A() Идентификатор, указывающий профиль 
продукта данных 

 Идентификатор набора 
данных 

DSNM A() Идентификатор файла набора данных 

Название набора данных DSTL A() Название набора данных 

Дата набора данных DSRD A(8) Дата набора данных. Формат: 
YYYYMMDD в соответствии с ISO 8601 

Язык набора данных DSLG A() Основной язык, используемый в наборе 
данных 
 

Резюме набора данных DSAB A() Резюме набора данных 

Издание набора данных DSED A() Издание набора данных 

Тематическая категория 
набора данных 

*DSTC b11 Набор тематических категорий 

 

Где: 

1) Метка (Label) является меткой подполя ISO/IEC 8211, присутствует только в 

описательной записи данных и нужна для идентификации подполей в 

пределах поля. Метка со звездочкой “*” впереди означает, что подполе и 

последующие подполя, повторяются в пределах поля. Таким образом, это 

указывает на наличие 2-D массива или таблицы, для которых метки 
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подполей предоставляют заголовки столбцов (векторные метки декартовой 

метки). 

2) Формат (Format) – это бинарное подполе формата данных по ISO/IEC 8211. 

 

10a-4.5 Форматы данных 

Форматы данных подполей определяются в ISO/IEC 8211. Допустимые форматы 

данных следующие: 

Формат Тип данных Пропущенные значения Примечание 

A(n) Символьные 
данные 

Если подполе имеет 
фиксированную длину, то 
они будут заполнены 
пробелами (символами 
пробела) 
Если длина подполя 
является переменной, то 
только терминатор блока 
должен быть закодирован. 

n указывает длину подполя 
(количество символов) 
A() указывает подполе переменной 
длины, которое должно быть 
завершено терминатором блока 
(UT). Кодирование символьных 
данных в рамках этого стандарта 
должно быть по UTF8 уровень 
применения 1 
Надлежащая последовательность: 
(2/5) (2/15) (4/7) “%/G” 

b1w Целочисленные 
без знака 
(LSBF) *) 

Необходимо использовать 
двоичное значение со всеми 
битами, равными 1 

w указывает количество байт, 
используемых байт. Допустимые 
значения: 1,2,4 

b2w Целочисленные 
со знаком 
(LSBF) 

Необходимо использовать 
двоичное значение со всеми 
битами, равными 1 

w указывает количество байт, 
используемых байт. Допустимые 
значения: 1,2,4 

b48 Десятичные со 
знаком (LSBF) 

Должно использоваться 
значение ‘Not A Number’ 
(NaN)  

В соответствии с IEC 559 или IEEE 
754 

 

*) LSBF или “little-endian” – это байтовый порядок мультибайтовых типов. Наименьший значимый 

байт помещается ближе к началу файла. 

 

10a-4.6 Описательные поля данных 

Описательные поля данных – это поля описательных записей данных (DDR) файла 

конформных данных ISO/IEC 8211. Эти поля описывают формат каждого поля в 

записи данных (DR) такого файла. Описательное поле данных содержит элементы 

управления полем, имя поля данных, дескриптор массива и элементы управления 

форматом. Более подробная информация об описательных полях данных 

содержится в пункте 6.4 ISO/IEC 8211 (1994 год). 

Описательные поля данных содержат непечатные символы. В этом документе они 

заменяются графическими символами, как это определено в следующей таблице: 

Символ Код Графика 

Пробел (2/0) □ 

UT (Терминатор блока) (1/15) ▲ 

FT (Терминатор поля) (1/14) ▼ 
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Описательное поле данных выделено жирным шрифтом после таблицы, 

описывающей формат этого поля. 

 

10a-4.7 Порядок записей 
 
Порядок записей позволяет программному обеспечению импорта проверять, 
существует ли ссылка на запись каждый раз, когда на нее делаются ссылки. 
 
Существует означает либо: 
 

• Запись вставлена в этот файл набора данных перед записью, 
ссылающейся на нее; или 

• Она вставлена файлом базового набора данных или более ранним файлом 
обновления и не удалена между вставкой и записью, ссылающейся на нее. 

 
Кроме того, когда запись удаляется, на нее не должны ссылаться никакие другие 
записи. 
 
Порядок записей следующий: 
 
1. Запись Общей информации набора данных (Data Set General Information) 
2. Запись о Системе отсчета координат набора данных (Data Set Coordinate 
Reference System)  
3. Записи типа информации (RUIN=Insert) (порядок внутри этой группы смотрите в 

правилах кодирования записей типа информации) 
4. Записи точек (RUIN=Insert) 
5. Записи наборов точек (RUIN=Insert) 
6. Записи кривых (RUIN=Insert) 
7. Записи композитных кривых (RUIN=Insert) (порядок внутри этой группы 

смотрите в правилах кодирования записей композитных кривых) 
8. Записи поверхностей (RUIN=Insert) 
9. Записи типов фичеров (RUIN=Insert) (порядок внутри этой группы смотрите в 

правилах кодирования записей типов фичеров) 
10. Записи типов информации (RUIN=Modify) 
11. Записи точек (RUIN=Modify) 
12. Записи наборов точек (RUIN=Modify) 
13. Записи кривых (RUIN=Modify) 
14. Записи композитных кривых (RUIN=Modify) 
15. Записи поверхностей (RUIN=Modify) 
16. Записи типов фичеров (RUIN=Modify) 
17. Записи типов фичеров (RUIN=Delete) (reverse order as for Insert) 
18. Записи поверхностей (RUIN=Delete) 
19. Записи композитных кривых (RUIN=Delete) (порядок реверса как для Insert) 
20. Записи кривых (RUIN= Delete) 
21. Записи наборов точек (RUIN= Delete) 
22. Записи точек (RUIN= Delete) 
23. Записи типов информации (RUIN= Delete) (порядок реверса как для Insert) 
 

Обратите внимание, что спецификации продукта могут пропускать записи, которые 
они не используют, но не изменять порядок. Они могут далее определить более 
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конкретный порядок в каждой группе, если общее правило, касающееся ссылок, не 
нарушается. 
 
Если в одном наборе данных требуется несколько записей для модификации одной 
записи, то они должны использовать увеличивающиеся номера версий записи и 
порядок должен соответствовать этим номерам. 
 

 
10a-4.8 Структура файла ISO/IEC 8211  
 
10a-4.8.1 Общая структура 
 

Этот раздел не заменяет ISO/IEC 8211, и не дает всеобъемлющего обзора ISO/IEC 
8211. Для более полного описания и объяснения читатель отсылается к ISO/IEC 
8211:1994. 
 
В этом пункте будет дан краткий обзор ISO/IEC 8211 путем разъяснения тех частей 
структуры инкапсуляции, которые имеют отношение к S-100. 
 
Файлы ISO/IEC 8211 организуются логическими записями (Logical Records (LR)), 
первая запись - Data Description Record (DDR), а все последующие записи - Data 
Records (DR). 
 
DDR содержит информацию об иерархии и структуре оставшейся части файла. Она 
не определяет семантику данных. 
 
Каждая логическая запись (как DDR, так и DR) содержит три основных элемента: 
 

• Leader (Лидер) 

• Directory (Директория) 

• Field Area (Область поля) 

 

10a-4.8.2 Лидер (Leader) 

Лидер логической записи содержит параметры, необходимые для чтения записей и 

разбивки каталога на его записи. Кроме того, лидер DDR содержит несколько 

описательных параметров, применимых ко всему файлу. Он имеет длину 24 байта. 

Первые пять байт в любом Лидере будут содержать длину полной Записи в байтах, 

закодированных как десятичное число в представлении ASCII (например, Запись 

242 байта будет иметь длину записи "00242"). Если Запись имеет размер 100000 

байт или больше, то значение должно быть установлено на "00000". В этом случае 

программное обеспечение должно быть в состоянии вычислить размер записи из 

информации в каталоге. 
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10a-4.8.2.1 Лидер DDR 

Структура Лидера DDR следующая: 

RP Длина Имя записи Содержание 

0 5 Длина записи Количество байт в записи 

5 1 Уровень обмена "3" 

6 1 Идентификатор лидера "L" 

7 1 Строчный индикатор расширения 
кода 

"E" 

8 1 Номер версии "1" 

9 1 Индикатор применения SPACE 

10 2 Длина контрольного поля "09" 

12 5 Базовый адрес области поля Начальный адрес Области Поля 
(количество байт в Лидере и 
Директории) 

17 3 Расширенный индикатор набора 
символов 

" ! " (SPACE,!,SPACE) 

20 4 Карта доступа (См. ниже) 

 

Карта доступа Лидера DDR: 

RP Имя под-записи Длина Содержание 

20 Размер поля длины поля  1 Переменный "1"-"9" (определяется 
кодирующим) 

21 Размер поля положения поля 1 Переменный "1"-"9" (определяется 
кодирующим) 

22 Резервное 1 "0" 

23 Размер поля тега поля 1 "4" 

 

10a-4.8.2.2 Лидер DR  

Структура Лидера DR: 

RP Длн Имя записи Содержание 

0 5 Длина записи Количество байт в записи 

5 1 Уровень обмена SPACE 

6 1 Идентификатор лидера "L" 

7 1 Строчный индикатор расширения 
кода 

SPACE 

8 1 Номер версии SPACE 

9 1 Индикатор применения SPACE 

10 2 Длина контрольного поля 2 SPACEs 

12 5 Базовый адрес области поля Начальный адрес Области Поля 
(количество байт в Лидере и 
Директории) 

17 3 Расширенный индикатор набора 
символов 

3 SPACEs 

20 4 Карта доступа (См. ниже) 

 

Карта доступа Лидера DR: 

RP Имя под-записи Длина Содержание 

20 Размер поля длины поля  1 Переменный "1"-"9" (определяется 
кодирующим) 

21 Размер поля позиции поля 1 Переменный "1"-"9" (определяется 
кодирующим) 

22 Резервное 1 "0" 
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23 Размер поля тега поля 1 "4" 

 

10a-4.8.3 Директория 

 Директория логической записи содержит параметры, необходимые для 

идентификации и расположения каждого поля в области поля. Директория состоит 

из повторяющихся записей, содержащих: 

• тег поля; 

• длину поля; и 

• расположение поля. 

Директория заканчивается терминатором поля (1/14). Положение поля указывается 

относительно начала области поля. Положение первого поля после Директории - 0. 

Количество байтов, используемых для трех элементов (запись поля), определяется 

картой входа в Лидер Логической Записи. 

 

10a-4.8.4 Область поля 

Для DDR и DR области поля разные. В первой записи, только DDR, область поля 

содержит поля описания данных. Каждое поле описания данных содержит 

информацию, необходимую для декодирования данных пользователя в области 

поля DR('s). Тот факт, что описание данных содержится в файле обмена, позволяет 

обмениваться данными без внешнего описания, хотя семантика элементов не 

известна. Стандарт S-100 и спецификации продуктов, в которых используется 

кодирование данных ISO/IEC 8211, содержат внешнее описание данных, 

используемое для обмена данными. Однако поля описания данных могут быть 

убраны из DDR только в том случае, если они не используются в текущем файле; 

не из-за наличия внешнего описания данных. Описательные поля данных DDR 

являются неотъемлемой частью файла ISO/IEC 8211. 

Ограничение используемых полей является минимальным требованием, а другие 

поля могут быть определены с помощью полей описания данных в DDR. Однако 

это добавляет ненужные данные к набору данных, и этого следует избегать. 

Область поля DR содержит фактические данные, подлежащие передаче. 

 

10a-4.8.4.1 Область поля DDR 

a. Область контроля поля 

Первым полем DDR является поле контроля поля. Тег поля для поля контроля поля 

равен "0000". Поле контроля поля содержит список пар тегов. Список определяет 

иерархию всех полей, описанных в DDR. Список содержит пары тегов parent/child и 

вместе с последовательностью порядка обхода описаний полей в DDR объясняет 

общую структуру дерева файла обмена. Пары могут быть помещены в список в 

любой последовательности и должны быть смежными. На следующем рисунке 

приведен пример дерева. Набор пар тегов полей: HE, EA, EB, HF, HG, GC и GD. 
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Рисунок 10а-2 

 Структура поля контроля поля выглядит следующим образом: 

Контроль полей Имя внешнего файла 
(дополнительно для S-100) 

UT Список пар тегов полей FT 

 

Контроль полей для поля контроля поля следующий: "0000;&" + 3 SPACEs. 

 

b. Поля описания данных 

Последовательные поля области поля содержат описание данных. Поля описания 

данных кодируются в DDR в последовательности порядка обхода. Порядок обхода 

дерева, показанного выше - HEABFGCD. 

Структура поля описания данных выглядит следующим образом: 

Контроль поля Имя поля UT Дескриптор 
массива 

UT Контроль формата FT 

 

Контроль полей описывает уровень и тип данных полей данных, определенных в 

полях описания данных. Структура контроля полей показана в следующей таблице. 

RP Длн Имя записи Содержание 

0 1 Код структуры данных "1" – линейная структура 
"2" – многомерная структура 
"3" – конкатенированная структура 

1 1 Код типа данных "1" – неявная точка (integer) 
"2" – неявная точка (float) 
"6" – смешанные типы данных 

2 2 Дополнительный контроль "00" 

4 2 Печатная графика ";&" 

6 3 Truncated escape sequence " " (3 SPACEs) – ASCII кодирование по ISO 646 
"%/G" – UTF8 кодирование уровень 
применения 1 

 

Имя поля содержит полное описание полей данных, определенных в древовидных 

структурах данной части S-100. Элементы управления дескриптором массива и 

форматом определяют внутреннюю структуру полей ассоциированных полей 

данных. Полное описание смотрите в ISO/IEC 8211. 
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10a-4.8.4.2 Область поля DR 

Поля данных DR должны кодироваться в последовательности порядка обхода, 

определенного в DDR. Структура полей данных определяется по полям описания 

данных в DDR. 

 

10a-4.8.5 Пример 

Следующий довольно простой пример показывает соответствующий ISO/IEC 8211 

файл набора данных S-100. 

Он содержит один тип фичера (BuoySafeWater) со следующими атрибутами: 

Код атрибута Значение Примечание 

buoyShape “4” Столб 

colour[1] “3” Красный 

colour[2] “1” Белый 

colourPattern “3” Диагональные полосы 

eatureName[1].language “eng Английский 

featureName[1].name “Example buoy”  

featureName[2].language “deu” Немецкий 

featureName[2].name “Beispiel Tonne”  

 

Id фичера следующий: 

Подполе Целое значение Шестнадцатеричное представление 

Производитель 31868 7C7C 

Идентификатор фичера 12345678 00BC614E 

Подразделение 
идентификатора фичера 

42 002A 

 

Положение следующее: 

 Геоположение Целое значение Шестнадцатеричное представление 

Широта 42.42° N 424200000 1948C740 

Долгота 12.1234° W -121234000 F8C61DB0 

 

Пример содержит непечатаемые символы и двоичные коды. Они заменяются 

обозначением, определенным в следующей таблице: 

Символ Код Обозначение Примечания 

Пробел Hex 20 □  

UT (Unit Terminator) Hex 1F ▲  

FT (Field Terminator) Hex 1E ▼  

Бинарный код b11 Hex xx [xx]  

Бинарный код b12 Hex xxyy [xxyy] Согласно LSBF кодированию он 
эквивалентен [yy][xx] 

Бинарный код b14 Hex wwxxyyzz [wwxxyyzz] Согласно LSBF кодированию он 
эквивалентен [zz][yy][xx][ww] 

Бинарный код b24 Hex wwxxyyzz [wwxxyyzz] Для отрицательных чисел второе 
дополнения кодируется LSBF 

Бинарный код b48 x.y [x.y] Кодируется как определено в IEEE 
754 двойная точность кодирования 
LSBF 
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Лидер DDR (DDR Leader) 

011803LE1□0900155□!□3304 

Директория DDR (DDR Directory) 

0000090000DSID132090DSSI118222ATCS044340FTCS047384CSID084431CRSH095515PRID0 

71610C2IT055681FRID084736FOID064820ATTR058884SPAS083942▼ 

Область поля DDR (DDR Field Area) 

0000;&□□□S100Example.000▲DSIDDSSIDSIDATCSDSIDFTCSCSIDCRSHPRIDC2ITFRIDFOIDFR 

IDATTRFRIDSPAS▼ 

3600;&%/GData□Set□Identification▲RCNM!RCID!ENSP!ENED!PRSP!PRED!PROF!DSNM!DS 

TL!DSRD!DSLG!DSAB!DSED\\*DSTC▲(b11,b14,7A,A(8),3A,(b11))▼ 

1600;&□□□Data□Set□Structure□Information▲DCOX!DCOY!DCOZ!CMFX!CMFY!CMFZ!NOIR! 

NOPN!NOMN!NOCN!NOXN!NOSN!NOFR▲(3b48,10b14)▼ 

2600;&□□□Attribute□Codes▲*ATCD!ANCD▲(A,b12)▼ 

2600;&□□□Feature□Type□Codes▲*FTCD!FTNC▲(A,b12)▼ 

1100;&□□□Coordinate□Reference□System□Record□Identifier▲RCNM!RCID!NCRC▲(b11, 

b14,b11)▼ 

1600;&%/GCoordinate□Reference□System□Header▲CRIX!CRST!CSTY!CRNM!CRSI!CRSS!S 

CRI▲(3b11,2A,b11,A)▼ 

1100;&□□□Point□Record□Identifier▲RCNM!RCID!RVER!RUIN▲(b11,b14,b12,b11)▼ 

1100;&□□□2-D□Integer□Coordinate□Tuple▲YCOO!XCOO▲(2b24)▼ 

1100;&□□□Feature□Type□Record□Identifier▲RCNM!RCID!NFTC!RVER!RUIN▲(b11,b14,2 

b12,b11)▼ 

1100;&□□□Feature□Object□Identifier▲AGEN!FIDN!FIDS▲(b12,b14,b12)▼ 

2600;&%/GAttribute▲*NATC!ATIX!PAIX!ATIN!ATVL▲(3b12,b11,A)▼ 

2100;&□□□Spatial□Association▲*RRNM!RRID!ORNT!SMIN!SMAX!SAUI▲(b11,b14,b11,2b 

14,b11)▼ 

DR 1 Leader (Запись Data Set General Information) 

00321□D□□□□□00065□□□3304 

DR 1 Directory 

DSID104000DSSI065104ATCS070169FTCS017239▼ 

DR 1 Field Area 

[0A][00000001]S-100□Part□10a▲5.0▲INT.IHO.S-101.1.1▲1.1▲1▲S100Example.000▲S- 

100□Encoding□example▲20221019EN▲▲1▲[0E][12]▼ 

[0.0][0.0][0.0][00989680][00989680][00000064][00000000][00000001][00000000] 

[00000000][00000000][00000000][00000001]▼ 
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buoyShape▲[0001]colour▲[0002]colourPattern▲[0003]featureName▲[0004]language 

▲[0005]name▲[0006]▼ 

BuoySafeWater▲[0001]▼ 

DR 2 Leader (Запись Data Set Coordinate Reference System) 

00064□D□□□□□00039□□□2104 

DR 2 Directory 

CSID070CRSH187▼ 

DR 2 Field Area 

[0F][00000001][01]▼ 

[01][01][01]WGS□84▲4326▲[02]▲▼ 

DR 3 Leader (Запись Point) 

00055□D□□□□□00037□□□1104 

DR 3 Directory 

PRID90C2IT99▼ 

DR 3 Field Area 

[6E][00000001][0001][01]▼ 

[1948C740][F8C61DB0]▼ 

DR 4 Leader (Запись Feature Type) 

00218□D□□□□□00065□□□3304 

DR 4 Directory 

FRID011000FOID009011ATTR117020SPAS016137▼ 

DR 4 Field Area 

[64][00000001][0001][0001][01]▼ 

 

[7C7C][00BC614E][002A]▼ 

 

[0001][0001][0000][01]4▲ 

[0002][0001][0000][01]3▲ 

[0002][0002][0000][01]1▲ 

[0003][0001][0000][01]3▲ 

[0004][0001][0000][01]▲ 

[0005][0001][0005][01]eng▲ 

[0006][0001][0005][01]Example□buoy▲ 

[0004][0002][0000][01]▲ 
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[0005][0001][0008][01]deu▲ 

[0006][0001][0008][01]Beispiel□Tonne▲▼ 

 

[6E][00000001][FF][FFFFFFFF][00000000][01]▼ 

 

10a-5 Общие поля 

10a-5.1 Поле атрибута 

10a-5.1.1 Правила кодирования 

В S-100 атрибуты могут быть простыми или комплексными. Простые атрибуты 

имеют значения, в то время как комплексные атрибуты представляют собой 

агрегацию других атрибутов, либо простых, либо комплексных. Следующая 

диаграмма показывает пример типа фичеров с простыми и комплексными 

атрибутами. 

 

Рисунок 10a-3 

Фичер имеет четыре атрибута: A1, A2, A3 и A4. A1 и A3 являются простыми 

атрибутами; A2 и A4 – комплексные атрибуты. A2 состоит из двух атрибутов (A5 и 

A6), где A5 простой, а A6 другой комплексный атрибут. A4 и A6 – это два 

комплексных атрибута; оба состоят из двух простых атрибутов. 

Другой характеристикой атрибутов является кардинальность. Это указывает, 

сколько атрибутов одного и того же вида (один и тот же код в каталоге фичеров) 

используется у одного родителя. Один и тот же родитель означает, что все они 

являются атрибутами верхнего уровня или принадлежат одной реализации 

сложного атрибута. В примере выше предполагается, что А9 и А10 имеют 

одинаковый код. 

Если понятие кардинальности больше единицы, то атрибут можно рассматривать 

как массив атрибутов. Для доступа к атрибуту в таком массиве требуется не только 

код этого атрибута, но и индекс этого атрибута. Обратите внимание, что порядок в 

 Фичер 

 Тот же код 

Перевод АО "ГНИНГИ"



17 
 

таком массиве может быть значимым и должен поддерживаться с помощью 

кодировки. 

Принимая во внимание все вышесказанное, атрибут может быть однозначно 

определен тремя значениями: 

1. Код атрибута – кодируется подполем NATC; 

2. Индекс атрибута (начиная с 1) – кодируется подполем ATIX; 

3. Родитель атрибута – кодируется подполем PAIX. 

Родительский индекс (PAIX) используется исключительно для определения дерева 

внутри поля, и нет необходимости сохранять его во внутренней структуре системы 

(например, в базе данных системы). 

Для завершения приведенного выше примера, в следующей таблице 

определяются коды и значения атрибутов: 

Атрибут Код Индекс 
атрибута 

Значение Примечания 

 

Для кодирования атрибута требуется набор из пяти элементов: три 

вышеупомянутых плюс инструкция обновления и значение атрибута. Чтобы указать 

родителя атрибута, используется индекс. Этот индекс указывает на n-ый кортеж в 

поле ATTR, начиная с 1. В следующей таблице показан пример кодирования: 

 

Обратите внимание, что здесь предпорядок обхода используется для определения 

порядка кортежей в поле. Это сохраняет всю часть сложного атрибута вместе и 

гарантирует, что родитель всегда хранится перед ребенком. Предпорядок обхода 

определяется следующим образом:  
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1) Кодировать корень; 

2) Затем закодировать поддеревья слева направо. 

Такой порядок обхода является для данного стандарта обязательным. 

Обратите внимание также, что подполе ATIN (Инструкция по обновлению атрибута) 

всегда будет 'Insert' (Вставить) для кодирования базовых атрибутов данных. Другие 

значения ATIN (Modify, Delete (Изменить, Удалить)) необходимы только для 

обновления поля ATTR. 

Все значения атрибута хранятся в виде строк символов, даже если домен значений 

является числовым типом. UTF-8 является единственным допустимым в S-100 для 

таких строк символов. Это позволяет кодировать все символы первой 

многоязычной плоскости ISO 10646. Никакой другой кодировки для национальных 

наборов символов нет.  

 

10a-5.1.2 Обновление поля атрибута 

Для обновления атрибута он должен быть однозначно идентифицируемым и после 

идентификации необходимы инструкции, чтобы изменить этот атрибут.  

Идентификация атрибута определяется кодом числовых атрибутов (NATC) и 

индексом атрибутов (ATIX). 

Инструкция по обновлению атрибутов указывает, должен ли атрибут быть удален 

из поля; изменен или вставлен. Удаление и изменение означает, что атрибут 

существует.  Удаление и вставка могут изменить индексы других атрибутов в 

массиве атрибутов и поэтому должны учитываться при обновлении поля атрибутов, 

таким образом, подполе ATIX должно использовать исправленное значение.  

Инструкции должны применяться последовательно, чтобы используемые индексы 

идентифицировали правильные компоненты атрибутов при последующих 

обновлениях. 

Для демонстрации обновления атрибутов приведенный выше пример следует 

изменить, как показано на следующем рисунке. Обратите внимание, что для 

идентификации узла в дереве атрибутов необходимо указать все узлы из корня 

дерева. Чтобы вставить атрибут B5, оба узла A6 и A2 должны быть закодированы 

и помечены как измененные. 
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Рисунок 10a-4 

Подробности следующие: 

Атрибут Код Индекс 
атрибута 

Значение Инструкция 
обновления 

Примечания 

 

Для идентификации B5, A10 и B2 должны быть вставлены элементы для A2 и A6. 

Также и для A4 (для идентификации A8). В результате поле будет выглядеть 

следующим образом: 

 

Обратите внимание, что для удаления комплексного атрибута будет достаточно 

удалить корневую запись этого атрибута. Например, для удаления A2 только один 

элемент (22, 1, 0, Delete) нужно будет закодировать. 
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10a-5.1.3 Неизвестные значения атрибута  

Значение атрибута неизвестно всякий раз, когда присутствует код атрибута, но 

значение атрибута отсутствует (кодируется как пустая строка).  

Обновление поля атрибута с отсутствующим значением атрибута: 

• Insert - создание атрибута с неизвестным начальным значением.  

• Modify - изменение значения атрибута на неизвестное.  

• Delete – удаление атрибута (в этом случае значение атрибута всегда должно 

кодироваться как ‘unknown’).  

 

10a-5.1.4 Кодирование значений атрибута  

Следующие правила должны применяться для кодирования значений атрибутов в 

подполе ATVL: 

 

Тип атрибута  
[Тип значения] 

Формат Примечания Примеры 

S100_GF_TextAttributeType  
[CharacterString] 

Любые символы, 
поддерживаемые 
кодировкой 
(здесь - UTF8) 

Отметки 
порядка байтов 
не допускаются, 
так как их 
кодирование не 
требуется 
(UTF8 – не 
является 
мульти-
байтовым 
кодированием). 

 
whiskey  
водка 

S100_GF_IntegerAttribute  
[Integer] 

Целые числа 
произвольной 
длины со знаком. 
Числа должны 
быть в 
десятичной 
системе. 

Положительные 
числа не 
должны 
использовать 
знак ‘+’.  
Отрицательные 
числа должны 
иметь в начале 
знак ‘ - ‘.  
Пробелов 
между знаком и 
числом не 
должно быть.  
Число не 
должно 
содержать 
каких-либо 
символов кроме 
‘0’ - ‘9’.  
Не значащие 
нули 
запрещаются. 

Правильно:  
42  
-1224566 

Не правильно: 
0012 
123,234 
- 12 

S100_GF_RealAttribute  
[Real] 

Десятичные 
числа с 
плавающей 
запятой в домене 

Десятичный 
разделитель 
всегда является 

123.456 
-42 
1E-5 
-2.45E7 
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значений 
двойной 
точности (IEEE 
64-Bits). 

точкой (‘.’) и не 
должно  
использоваться 
разделителя 
тысяч. 
Положительные 
числа не 
должны 
использовать 
знак ‘+’. 
Отрицательные 
числа должны 
иметь в начале 
знак ‘-‘. 
Экспоненциальная 
форма 

запрещается. 
Не значащие 
нули 
запрещаются. 
Если имеются 
только нули 
справа от 
десятичной 
точки, 
десятичную 
точку следует 
исключать. 
Значения INF,  
-INF и NaN 
запрещаются. 

S100_BooleanAttributeType  
[Boolean] 

1 (true) или 
0 (false) 

 1 
0 

S100_EnumerationAttributeType  
[Positive Integer] 

Целые числа > 0 
в десятичной 
системе 
счисления. 

Не значащие нули 

запрещаются. 
Знак ‘+’ 
использоваться 
не должен. 

 

S100_DateAttributeType  
[Date] 

CCYYMMDD 
Полное 
представление, 
базовый формат 
в соответствии с 
ISO 8601. 

Представление с 
уменьшенным 
разрешением или 
сокращенное 
представление 
запрещены. 

20211223 

S100_TimeAttributeType  
[Time] 

HHmmss 
Полное 
представление, 
базовый формат 
в соответствии с 
ISO 8601. 

Опционально 
можно добавить 
часовой пояс. 
Доли секунды 
допускаются, но 
должны быть 
исключены, 
если все ноль. 

173500 
183942+Z 
201700-0500 

S100_DateTimeAttributeType  
[DateTime] 

Сочетание даты 
и времени как 
указано выше. 

Буква ‘T’ должна 
использоваться 
как разделитель 
между датой и 
временем. 

20211223T170000 

S100_URIAttributeType  
[URI] 

URI в 
соответствии с 
RFC 3986. 

URI не должен 
содержать 
пробелы; и 
должен 
начинаться со 

тел:+1-816-555-1212 
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‘scheme’ с 
символом ‘:’. 

S100_URLAttributeType  
[URL] 

URL в 
соответствии с 
RFC 3986. 

 http://registry.iho.int 

S100_URN_AttributeType  
[URN] 

URN как указано 
в RFC 2141 

‘scheme’ = urn urn:mrn:iala:aton:us:1234.5 

S100_TruncatedDateAttributeType  

[S100_TruncatedDate] 
Сокращенная 
версия времени. 

CCYYMMDD 
Все 
отсутствующие 
компоненты  
заменяются на 
столько знаков 
тире, сколько 
компонент имеет 

символов. 
Следовательно, 
длина кодировки 
всегда должна 

быть 8 символов. 

------01 
----1224 

S100_ 
CodelListAttributeType  
[CharacterString] 

Значение списка 
кодов, 
представленное 

как CharacterString. 

URI словаря 
списка кодов 
определяется 
Каталогом 

фичеров. 
Подробности 
смотрите в части 
3 и 5. 

eng 

 

 

10a-5.1.5 Структура поля атрибута 

Тэг поля: ATTR Имя поля: Attribute (Атрибут) 

 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Цифровой код атрибута *NATC b12 Допустимый код атрибута, определенный в 
поле ATCS записи общей информации набора 
данных 

Индекс атрибута ATIX b12 Индекс (позиция) атрибута в 
последовательности атрибутов с тем же кодом 
и тем же родителем (начиная с 1) 

Индекс родителя PAIX b12 Индекс (позиция) родительского комплексного 
атрибута в этом поле ATTR (начиная с 1). Если 
атрибут не имеет родителя (атрибута верхнего 
уровня) значение будет 0.  

Инструкция атрибута ATIN b11 {1} - Вставить 
{2} - Удалить 
{3} - Изменить 

Значение атрибута ATVL A() Строка, содержащая допустимое значение для 
домена атрибута, указанного подполями выше 

 

Поле описания данных
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10a-5.2 Поле ассоциации информации 

10a-5.2.1 Правила кодирования 

Ассоциация информации - это ссылка из одной записи на запись типа информации. 

Запись типа информации может ссылаться на любое количество других записей, 

но по крайней мере одна запись должна быть ассоциирована с записью типа 

информации. Такие ассоциации будут кодироваться посредством поля ассоциации 

информации (INAS). Для каждой ассоциации должно использоваться отдельное 

поле. Сама ассоциация может иметь атрибуты. Атрибуты кодируются в поле тем 

же механизмом, что описан для поля ATTR. Одни и те же подполя используются в 

конце поля ассоциации. Каждая ассоциация однозначно определяется 

комбинацией подполей RRNM, RRID, IASS и ROLE. 

Подполе RRNM ссылается на подполе имени записи (RCNM), а подполе RRID 

ссылается на идентификатор записи (RCID) целевой записи. 

Подполе INUI Инструкции по обновлению ассоциации информации используется 

для указания, следует ли вставлять или удалять ассоциацию при обновлении. Для 

базового набора данных это поле должно иметь значение 'Insert'. 

 

10a-5.2.2 Структура поля ассоциации информации 

Тэг поля: INAS Имя поля:  Information Association 

 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Имя ссылки на запись RRNM b11 Имя записи ссылки на запись 

Идентификатор ссылки на 
запись 

RRID b14 Идентификатор записи ссылки на запись 

Цифровой код ассоциации 
информации 

NIAC b12 Действительный код ассоциации информации, 
определенный в поле IACS Записи общей 
информации набора данных 

Цифровой код 
AssociationRole 

NARC b12 Действительный код для роли, определенной в 
поле ARCS записи общей информации набора 
данных 

Инструкция по обновлению 
ассоциации информации 

IUIN b11 {1} - Вставить 
{2} - Удалить 
{3} - Изменить 

Цифровой код атрибута *NATC b12 Действительный код атрибута, определенный в 
поле ATCS записи общей информации набора 
данных 

Индекс атрибута ATIX b12 Индекс (позиция) атрибута в 
последовательности атрибутов с тем же кодом 
и тем же родителем (начиная с 1) 

Индекс родителя PAIX b12 Индекс (позиция) родительского комплексного 
атрибута в этом поле INAS (начиная с 1). Если 
атрибут не имеет родителя (атрибут верхнего 
уровня) значения должно быть 0 

Инструкция атрибута ATIN b11 {1} – Вставить  
{2} - Удалить 
{3} - Изменить 

Значение атрибута ATVL A() Строка, содержащая действительное значение 
домена атрибута, указанного подполями выше 
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Поле описания данных  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В более ранних версиях этого стандарта в разделе управления 

форматами поля описания данных использовались скобки '{' и '}'. Хотя это не 

соответствует стандарту ISO8211, исполнители должны быть осведомлены о том, 

что могут появиться фигурные скобки. Они не должны рассматриваться как ошибка. 

Их следует интерпретировать как круглые скобки ‘(‘ и ‘)’. 

 

10a-6 Описательные записи набора данных 

10a-6.1 Запись общей информации набора данных 

10a-6.1.1 Правила кодирования 

Эта запись кодирует общую информацию о наборе данных. Эта информация 

включает идентификацию, структурную информацию и метаданные. 

Поле идентификации набора данных содержит информацию для идентификации 

набора данных. Эта информация разделена на три группы: 

1) Информация о кодировке; 

2) Информация о продукте данных;  

3) Информация о самом наборе данных.  

Первая группа определяет спецификацию кодирования, на которой основывается 

кодирование и какая версия этой спецификации применима. 

Вторая группа определяет продукт данных, издание спецификации продукта и 

профиль, используемый в продукте. Сам продукт определяется уникальным 

идентификатором. Издание и профиль зависят от спецификации продукта и 

кодируются как строки символов. 

Третья группа содержит: 

1) Идентификатор файла набора данных;  

2) Название набора данных;   

3) Справочная дата (выпуска) набора данных; 

4) Язык (по умолчанию), используемый в наборе данных;  

5) Аннотация набора данных;  

6) Издание набора данных (может содержать номер подверсии/обновления); 

7) Перечень тематических категорий в соответствии с ISO/IEC19115-1 (см. 

список): 
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Значение подполя DSTC Тематическая категория 

1 фермерство 

2 Флора и фауна 

3 границы 

4 климатология/ метеорология/атмосфера 

5 экономика 

6 высота 

7 окружающая среда 

8 геонаучная информация 

9 здоровье 

10 снимки/базовые карты/поверхность земли 

11 военная разведка 

12 внутренние водные пути 

13 положение 

14 океаны 

15 планирование кадастров 

16 общество 

17 структура 

18 транспортировка 

19 связь 

21 бедствие 

 

Поле Информация о структуре набора данных содержит некоторую структурную 

информацию. Это: 

1) Первичное смещение, используемое для смещения кодируемых данных 

координат таким образом, чтобы в регионе набора данных была более 

высокая точность. 

2) Коэффициенты множителя для отдельных осей координат. 

3) Количество различных видов записей в файле данных.  

В Каталоге фичеров S-100 все элементы однозначно идентифицируются с 

помощью кода S100_FC_Item, который является строкой символов. Это касается 

атрибутов, типов информации, типов фичеров, ассоциаций информации, 

ассоциаций фичеров и ассоциаций ролей. В интересах обеспечения пространства 

и эффективности кодирования 8211 желательно использовать числовые 

идентификаторы для этих элементов. Для поддержки этой возможности, кодировка 

8211 включает таблицу для каждого типа элементов, которая содержит список 

кодов S100_FC_Item, используемых в наборе данных. Каждая запись в таблице 

содержит код элемента и связанный с ним цифровой код, который будет 

использоваться в наборе данных везде, где имеются ссылки на этот тип элемента. 

These numeric codes are only guaranteed to be unique within one instance of a dataset. 

Например, фичер с кодом Береговая линия может быть записан в поле Код типа 

фичера с числовым кодом 10. Тогда все фичеры береговых линий в наборе данных 

будут иметь числовой код 10. В другом наборе данных числовой код береговой 

линии может быть 15. 
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10a-6.1.2 Структура записи Общая информация набора данных 

Data Set General Information record 

| 

|--DSID (13\\*1): Data Set Identification field 

| 

|--DSSI (13): Data Set Structure Information field 

| 

|-<0..1>-ATCS (*2): Attribute Codes field 

| 

|-<0..1>-ITCS (*2): Information Type Codes field 

| 

|-<0..1>-FTCS (*2): Feature Type Codes field 

| 

|-<0..1>-IACS (*2): Information Association Codes field 

| 

|-<0..1>-FACS (*2): Feature Association Codes field 

| 

|-<0..1>-ARCS (*2): Association Role Codes field 

 

 

10a-6.1.2.1 Структура поля Идентификация набора данных 

Тэг поля: DSID Имя поля:  Data Set Identification 

 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Имя записи RCNM b11 {10} - Идентификация набора данных 

Идентификационный номер 
записи 

RCID b14 Диапазон: 1 to 232-2 

Спецификация 
кодирования 

ENSP A() Спецификация кодирования, определяющая 
правила кодирование 

Издание спецификации 
кодирования 

ENED A() Издание спецификации кодирования 

Идентификатор продукта PRSP A() Уникальный идентификатор продукта данных, 
указанный в спецификации продукта 

Издание продукта PRED A() Издание спецификации продукта 

Профиль применения PROF A() Идентификатор, указывающий профиль в 
продукте данных 

Идентификатор файла 
набора данных 

DSNM A() Идентификатор файла набора данных 

Название набора данных DSTL A() Название набора данных 

Дата набора данных DSRD A(8) Дата набора данных 
Формат: YYYYMMDD в соответствии с ISO 8601 

Язык набора данных DSLG A() (Основной) язык, используемый в этом наборе 
данных 

Резюме набора данных DSAB A() Краткое описание набора данных 

Издание набора данных DSED A() Издание набора данных 

Категория темы набора 
данных  

*DSTC b11 Набор категорий тем 

 

Запись Общей информации набора данных 

Поле идентификации набора данных 

Информация о структуре набора данных 

Поле кодов атрибута 

Поле кодов типа информации 

Поле кодов типа фичера 

Поле кодов ассоциаций информации 

Поле кодов ассоциаций фичеров 

Поле кодов ассоциаций ролей 
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Поле описания данных 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В более ранних версиях этого стандарта в разделе управления 

форматами поля описания данных использовались скобки '{' и '}'. Хотя это не 

соответствует стандарту ISO8211, исполнители должны быть осведомлены о том, 

что могут появиться фигурные скобки. Они не должны рассматриваться как ошибка. 

Их следует интерпретировать как круглые скобки ‘(‘ и ‘)’. 

 

10a-6.1.2.2 Структура поля Структурная информация набора данных 

Тэг поля: DSSI Имя поля:  Data Set Structure Information 

 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Исходник координат набора 
данных X 

DCOX b48 Сдвиг, используемый для определения х-
координат перед кодированием 

Исходник координат набора 
данных Y 

DCOY b48 Сдвиг, используемый для определения y-
координат перед кодированием 

Исходник координат 
набора данных Z 

DCOZ b48 Сдвиг, используемый для определения z-
координат перед кодированием 

Множитель координаты x CMFX b14 Множитель для преобразования координат х 
или долготы с плавающей точкой в целое число  

Множитель координаты y CMFY b14 Множитель для преобразования координат y 
или широты с плавающей точкой в целое число 

Множитель координаты z CMFZ b14 Множитель для преобразования координат z 
или глубин с плавающей точкой в целое число 

Количество записей типа 
информации 

NOIR b14 Количество записей информации в наборе 
данных 

Количество записей точек NOPN b14 Количество записей точек в наборе данных 

Количество записей 
множеств точек 

NOMN b14 Количество записей множеств точек в наборе 
данных 

Количество записей кривых NOCN b14 Количество записей кривых в наборе данных 

Количество записей 
композитных кривых 

NOXN b14 Количество записей композитных кривых в 
наборе данных 

Количество записей 
поверхностей 

NOSN b14 Количество записей поверхностей в наборе 
данных 

Количество записей типов 
фичеров 

NOFR b14 Количество записей фичеров в наборе данных 

 

Поле описания данных   
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10a-6.1.2.3 Структура поля Коды атрибутов  

 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Код атрибута *ATCD A Код, как указано в Каталоге фичеров 

Цифровой код атрибута ANCD b12 Код, используемый в подполе NATC 

 

Поле описания данных 

 

 

10a-6.1.2.4 Структура поля Коды типов информации 

 

 

Поле описания данных 

 

 

10a-6.1.2.5 Структура поля Коды типов фичера 

 

 

Поле описания данных 

 

 

10a-6.1.2.6 Структура поля Коды ассоциаций информации 

 

Тэг поля : ATCS Имя поля:  Attribute Codes 

Тэг поля: ITCS Имя поля:  Information Type Codes 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Код типа информации *ITCD A Код, как указано в Каталоге фичеров 

Цифровой код типа 
информации 

ITNC b12 Код, используемый в подполе NITC  

Тэг поля : FTCS Имя поля:  Feature Type Codes 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Код типа фичера *FTCD A Код, как указано в Каталоге фичеров 

Цифровой код типа фичера FTNC b12 Код, используемый в подполе NFTC  

Тэг поля : IACS Имя поля:  Information Association Codes 
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Поле описания данных 

 

 

10a-6.1.2.7 Структура поля Коды ассоциаций фичеров 

 

 

Поле описания данных 

 

 

10a-6.1.2.8 Структура поля Коды ассоциаций ролей 

 

 

Поле описания данных 

 

 

10a-6.2 Запись Система отсчета координат набора данных 

10a-6.2.1 Правила кодирования 

Все двумерные координаты в наборе данных относятся к одной горизонтальной 

CRS. Трехмерные координаты относятся к составным CRS, которые состоят из 

горизонтальной CRS и вертикальной CRS. В наборе данных может быть более 

одной вертикальной CRS для каждой составной CRS. 

Поле CRSH содержит следующую информацию о (одной) CRS: 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Код ассоциации информации  *IACD A Код, как указано в Каталоге фичеров 

Цифровой код ассоциации 
информации 

IANC b12 Код, используемый в подполе NIAC  

Тэг поля : FACS Имя поля:  Feature Association Codes 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Код ассоциации фичера *FACD A Код, как указано в Каталоге фичеров 

Цифровой код ассоциации 
фичера 

FANC b12 Код, используемый в подполе NFAC  

Тэг поля : ARCS Имя поля:  Association Role Codes 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Код ассоциации роли *ARCD A Код, как указано в Каталоге фичеров 

Цифровой код ассоциации роли ARNC b12 Код, используемый в подполе NARC  
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• Тип CRS (это означает размерность системы координат); 

• Тип ассоциированной с ней системы координат; 

• Имя CRS; 

• Идентификатор во внешнем источнике (если CRS определяется 

ссылкой); 

• Указание, на какой внешний источник делается ссылка; 

• Информация об этом источнике (если он не является одним из заранее 

определенного списка). 

Если CRS не определяется ссылками на все детали осей координат, то при 

необходимости данные об использованной проекции должны быть закодированы. 

Это должно быть сделано посредством соответствующих полей. В этом случае 

подполе CRSI должно быть пустым, а подполе CRSS должно иметь значение 255 

(не применимо). 

Для получения более подробной информации о CRS обратитесь к компоненту 

системы отсчета координат настоящего стандарта (Coordinate Reference System 

Component.)  

Эта спецификация кодирования поддерживает следующие типы CRS: 

Тип CRS  Размер-
ность 

Тип CS  Оси Тип 
датума 

Значение 
CRST 

Примечания 

2D 
Географи-
ческая 

2 Эллипсо-
идальная 

Геодези-
ческая 
широта и 
долгота 

Геодези-
ческая 

1 Может 
объединяться 
с 
вертикальной 
CRS 

3D 
Географи-
ческая 

3 Эллипсо-
идальная 

Геодези-
ческая 
широта и 
долгота 
Эллипсо-
идальная 
высота 

Геодези-
ческая 

2  

Геоцентри-
ческая 

3 Декартова Геоцентри-
ческие X, Y, Z 

Геодези-
ческая 

3  

Проекцион-
ная 

2 Декартова Восток / Запад 
Север / Юг 

Геодези-
ческая 

4 Может 
объединяться 
с 
вертикальной 
CRS 

Вертикальная 1 Вертикаль-
ная 

Гравитацион-
ные высота 
или глубина 

 
Вертикаль-
ная 

5  

 

В следующей таблице показаны поддерживаемые оси координат:  

Тип оси Направление оси Значение AXTY Примечания 

Геодезическая широта Север 1  

Геодезическая долгота Восток 2  

Эллипсоидальная высота Вверх 3  

Восточная Восток 4  

Северная Север 5  

Западная Запад 6  

Южная Юг 7  
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Геодезический Х Геодезический Х 8  

Геодезический У Геодезический У 9  

Геодезический Z Геодезический Z 10  

Гравитационная высота Вверх 11  

Гравитационная глубина Вниз 12  

Эта таблица показывает поддерживаемые проекции вместе с их набором 

параметров: 

Имя Значе- 
ние 
PROM 
 

Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Пара-
метр 4 

Пара-
метр 5 

Код 
EPSG 
 

Меркатора 1 Широта 1-й 
стандартной 
параллели 1) 

Долгота 
естественного 
происхождения 

- - - 9805 

Поперечная 
Меркатора 

2 Широта 
естественного 
происхождения 

Долгота 
естественного 
происхождения 

Масштабный 
множитель в 
исходном 
центре 

- - 9807 

Косая 
Меркатора 

3 Широта центра 
проекции 

Долгота центра 
проекции 

Азимут 
начальной 
линии 

Угол от 
исправл. 
до 
смещен. 
сетки 

Масшта-
бный 
множите
ль на 
исходно
й линии 

9815 

Хотин Косая 
Меркатора 

4 Широта центра 
проекции 

Долгота центра 
проекции 

Азимут 
начальной 
линии 

Угол от 
исправл. 
до 
смещен. 
сетки 

Масшта-
бный 
множите
ль на 
исходно
й линии 

9812 

Конформная 
Коническая  
Ламберта 
(1SP) 

5 Широта 
естественного 
происхождения 

Долгота 
естественного 
происхождения 

Масштабный 
множитель в 
исходном 
центре 

- - 9801 

Конформная 
Коническая  
Ламберта 
(2SP) 

6 Широта 
ложного 
происхождения 

Долгота 
ложного 
происхождения 

Широта 1-й 
стандартной 

параллели 2) 

Широта 2-
й станда-
ртной па-

раллели 3) 

- 9802 

Косая 
Стереографи-
ческая 

7 Широта 
естественного 
происхождения 

Долгота 
естественного 
происхождения 

Масштабный 
множитель в 
исходном 
центре 

- - 9809 

Полярная 
Стереографи-
ческая 

8 Широта 
естественного 
происхождения 

4) 

Долгота 
естественного 
происхождения 

Масштабный 
множитель в 
исходном 
центре 

- - 9810 

Косая 
конческая 
комформная 
Кровака  
 

9 Широта центра 
проекции 

Долгота центра 
проекции 

Азимут 
начальной 
линии 

Широта 
псевдо 
стандарт-
ной 
паралле-
ли 

Масшта-
бный 
множите
ль на 
псевдо 
стандар-
тной 
пара- 
ллели 

9819 

Американская 
поликоническая 

10 Широта 
естественного 
происхождения 

Долгота 
естественного 
происхождения 

- - - 9818 

Равновеликая 
Ламберта 

11 Широта 
ложного 
происхождения 

Долгота 
ложного 
происхождения 

Широта 1-й 
стандартной 

параллели 2) 

Широта 2-
й станда-
ртной па-

раллели 3) 

- 9822 

Азимутальная 
Равновеликая 
Ламберта 

12 Широта 
естественного 
происхождения 

Долгота 
естественного 
происхождения 

- - - 9820 

Ново- 
Зеландская 
картсеть 

13 Широта 
естественного 
происхождения 

Долгота 
естественного 
происхождения 

- - - 9811 

1) Широта истинного масштаба 
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2) Ближайшая к экватору стандартная параллель 
3) Дальняя от экватора стандартная параллель 
4) Должна быть или 90 градусов, или -90 градусов 

 

Все широты и долготы должны быть даны в градусах (южные и западные 

отрицательны). Азимуты даются в градусах. Подробные формулы проекций 

приводятся в документации EPSG. 

В том случае, когда в одном наборе данных используются как двумерные, так и 

трехмерные координаты, трехмерные координаты должны описываться составной 

CRS. Двухмерные координаты относятся к первому компоненту (обычно 2D 

географическая или проектная CRS). 

Хотя все координаты в наборе данных должны относиться к одной и той же CRS, 

для компонента высоты или глубины кортежа координат могут использоваться 

различные вертикальные данные. Поэтому поле VDAT может повторяться. Для 

каждого вертикального датума определяется уникальный идентификатор. Эти 

идентификаторы будут использоваться в трехмерных координатных полях для 

указания на то, какие вертикальные данные используются. Кодирование записи 

системы отсчета координат будет продемонстрировано двумя примерами. В 

первом примере указывается составная CRS. Первым компонентом является 2D 

Географическая CRS (WGS84), а вторым компонентом является Вертикальная CRS 

для глубин, использующая вертикальный датум: Средний уровень моря (Mean Sea 

Level). 

 

Второй подробный пример кодирования проектной CRS: 
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10a-6.2.2 Структура записи системы отсчета координат набора данных 

Data Set Coordinate Reference System record 

| 

|--CSID (3): Coordinate Reference System Record Identifier field 

| 

|-<1..*>-CRSH (7): Coordinate Reference System Header field 

| 

|-<0..1>-CSAX (*2): Coordinate System Axes field 

| 

|-<0..1>-PROJ (8): Projection field 

| 

*-<0..1>-GDAT (7): Geodetic Datum field 

| 

*-<0..1>-VDAT (4): Vertical Datum field 

 

 

10a-6.2.2.1 Структура поля идентификатора записи системы отсчета 

координат  

 

 

Поле описания данных 

 

 

10a-6.2.2.2 Структура поля заголовка системы отсчета координат  

 

Тэг поля: CSID Имя поля:  Association Role Codes 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Имя записи RCNM b11 {15} – Идентификатор системы отсчета 
координат 

Идентификационный номер 
записи 

RCID b14 Диапазон: 1 до 232-2 

Количество компонентов CRS NCRC b11  

Тэг поля:  CRSH Имя поля:  Coordinate Reference System Header 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Индекс CRS  CRIX b11 Внутренний идентификатор CRS 
(Используется для идентификации CRS в 
C3DI или C3DF) 

Тип CRS  CRST b11 Смотрите таблицу 

Тип системы координат CSTY b11 {1} – Эллипсоидальная CS 
{2} - Декартова CS 
{3} - Вертикальная CS 

Имя CRS  CRNM A() Имя системы отсчета координат 

Поле вертикального датума 

Поле осей системы координат 

Поле проекции 

Поле заголовка системы отсчета координат 

Запись системы отсчета координат набора данных 

Поле идентификатора записи системы отсчета координат 

координат 

Поле геодезического датума 
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Поле описания данных 

 

 

10a-6.2.2.3 Структура поля Оси системы координат 

 

Поле описания данных 

 

 

10a-6.2.2.4 Структура поля Проекция 

 

Поле описания данных 

 

Идентификатор CRS  CRSI A() Идентификатор CRS из внешнего 
источника. 
Пустое, если не определяется ссылкой  

Источник CRS  CRSS b11 {1} -  Регистр IHO CRS  
{2} - EPSG 
{254} – Другой источник 
{255} – Не применяется 

Информация источника CRS  SCRI A() Информация об источнике CRS, если CRSS 
= ‘Other Source’ 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Тип оси *AXTY b11 См. таблицу 

Единицы измерения оси AXUM b11 {1} - Градус 
{2} - Градиент 
{3} - Радиан 
{4} - Метр 
{5} – Международный фут 
{6} – Исследовательский фут США 

Тэг поля: PROJ Имя поля:  Projection 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Метод проекции PROM b11 См. таблицу 

Параметр проекции 1 PRP1 b48 См. таблицу 

Параметр проекции 2 PRP2 b48 См. таблицу 

Параметр проекции 3 PRP3 b48 См. таблицу 

Параметр проекции 4 PRP4 b48 См. таблицу 

Параметр проекции 5 PRP5 b48 См. таблицу 

Ложный Восток FEAS b48 Ложный Восток (Единицы измерения в 
соответствии с  осью  координат ‘Easting’) 

Ложный Север FNOR b48 Ложный Север (Единицы измерения в 
соответствии с  осью  координат ‘Northing’) 
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10a-6.2.2.5 Структура поля Геодезический датум 

 

Поле описания данных 

 

 

10a-6.2.2.6 Структура поля Вертикального датума 

 

 

Поле описания данных 

 

 

10а-7 Записи объектов 

10a-7.1 Запись типа информации 

10a-7.1.1 Правила кодирования 

Типы информации - это части информации в наборе данных, которыми можно 

обмениваться между объектами. Они имеют атрибуты, такие как типы фичеров, но 

Тэг поля: GDAT Имя поля:  Geodetic Datum 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Имя датума DTNM A() Имя геодезического датума 

Имя эллипсоида ELNM A() Имя эллипсоида 

Большая полуось эллипсоида ESMA b48 Большая полуось эллипсоида в метрах 

Тип второго параметра 
эллипсоида 

ESPT b11 {1} – Малая полуось в метрах 
{2} – Обратное сжатие 

Второй параметр эллипсоида ESPM b48 Второй определяющий параметр 
эллипсоида 

Имя центрального меридиана CMNM A() Имя центрального меридиана 

Долгота центрального 
меридиана по Гринвичу 

CMGL b48 Долгота центрального меридиана по 
Гринвичу в градусах 

Тэг поля: VDAT Имя поля:  Vertical Datum 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Имя датума DTNM A() Имя вертикального датума 

Идентификатор датума DTID A() Идентификатор датума во внешнем 
источнике 

Источник датума DTSR b11 {1} – Регистр IHO CRS 
{2} – Каталог фичеров 
{3} - EPSG 
{254} – Другой источник 
{255} – Не применяется 

Информация источника датума SCRI A() Информация об источнике CRS, если DTSR 
= ‘Other Source’ 
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не связаны ни с какой геометрией. Типы информации могут ссылаться на другие 

типы информации. Для этой кодировки важно, чтобы запись типа информации 

хранилась до любой записи, ссылающейся на эту запись. 

Код объекта должен быть действительным кодом из каталога фичеров, который 

определяется для продукта данных. Версия записи будет установлена на 1 и будет 

изменяться при обновлении этой записи. Инструкция по обновлению записи 

указывает, будет ли тип информации вставлен, изменен или удален в обновлении. 

В базовом наборе данных значением у инструкции всегда будет 'Insert'.  

10a-7.1.2 Структура записи типа информации 

Information Type record 

| 

|--IRID (5): Information Type Record Identifier field 

| 

|-<0..*>-ATTR (*5): Attribute field 

| 

|-<0..*>-INAS (5\\*5): Information Association field 

 

10a-7.1.2.1 Структура поля Идентификатор типа информации 

 

 

 

Поле описания данных 

 

 

 

 

 

Тэг поля: IRID Имя поля:  Information Type Record Identifier 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Имя записи RCNM b11 {150} – Тип информации 

Идентификационный номер 
записи 

RCID b14 Диапазон: 1 to 232-2 

Цифровой код типа 
информации 

NITC b12 Действительный код типа информации, 
определенный в поле ITCS  записи общей 
информации набора данных 

Версия записи RVER b12 RVER  содержит серийный номер издания 
записи 

Инструкция по обновлению 
записи 

RUIN b11 {1} - Вставить 
{2} - Удалить 
{3} - Изменить 

Запись типа информации 

Поле идентификатора запись типа информации 

информации 
Поле атрибута информации 

Поле ассоциации информации 
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10a-7.2 Записи пространственного типа 

10a-7.2.1 Поля координат 

10a-7.2.1.1 Правила кодирования 

Координаты в наборе данных определяются системой отсчета координат (CRS). 

CRS определяется записью системы отсчета координат (Coordinate Reference 

System). Эта запись также определяет единицы измерения координат. 

Поле DSSI записи Общей информации набора данных может нести местное начало 

отсчета координат в наборе данных. При хранении координат, начало отсчета 

должно вычитаться из значения, при чтении координат из набора данных, начало 

отсчета нужно добавлять обратно, чтобы восстановить определенное значение 

CRS. 

Координаты могут храниться двумя способами как числа с плавающей точкой или 

как целые числа. В последнем случае хранимое целое значение вычисляется 

умножением десятичной координаты на коэффициент. Эти коэффициенты 

определяются для каждой оси координат в поле DSSI записи общей информации 

набора данных. С помощью этих коэффициентов хранимое значение может быть 

преобразовано в реальную координату согласно системе отсчета координат (CRS). 

Координаты преобразуются следующим образом:  

x = DCOX + XCOO / CMFX 

y = DCOY + YCOO / CMFY 

z = DCOZ + ZCOO / CMFZ 

Обратите внимание, что значения (CMFX, CMFY и CMFZ) должны быть 

установлены на 1, если координаты хранятся в виде значений с плавающей точкой. 

Если поле координат допускает более одного кортежа координат, обновление 

должно поддерживать порядок координат. Поэтому каждое обновление потока 

координат определяется индексом в поле(ях) координат целевой записи, 

инструкцией по обновлению и количеством координат в поле(ях) записи 

обновления. 

Обратите внимание, что индекс и количество относятся к координатным кортежам, 

а не к одиночным координатам. Индекс будет начинаться с 1.  

 

10a-7.2.1.2 Структура поля Контроль координат 

 

 

Тэг поля: COCC [Upd] Имя поля:  Coordinate Control 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Инструкция по  обновлению 
координат   

COUI b11 {1} - Вставить 
{2} - Удалить 
{3} - Изменить 
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Поле описания данных 

 

 

10a-7.2.1.3 Структура поля кортежа целочисленных 2-D координат  

 

 

 

Поле описания данных 

 

 

10a-7.2.1.4 Структура поля кортежа целочисленных 3-D координат  

 

 

 

Поле описания данных 

 

 

10a-7.2.1.5 Структура поля кортежа десятичных 2-D координат 

 

Индекс координат COIX b12 Индекс (положение) адресуемого кортежа 
координат в поле(ях) координат целевой 
записи 

Количество координат NCOR b12 Количество кортежей координат в поле(ях) 
координат записи обновления 

Тэг поля: C2IT Имя поля:  2-D Integer Coordinate Tuple 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Координата по оси Y YCOO B24 Y-координата или широта 

Координата по оси X  XCOO B24 X-координата или долгота 

Тэг поля: C3IT Имя поля:  3-D Integer Coordinate Tuple 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Id вертикальной CRS VCID b11 Внутренний идентификатор вертикальной 
CRS 

Координата по оси Y  YCOO b24 Y- координата или широта 

Координата по оси X  XCOO b24 X- координата или долгота 

Координата по оси Z  ZCOO b24 Z - координата (глубина или высота) 

Тэг поля: C2FT Имя поля:   2-D Floating Point Coordinate Tuple 

Перевод АО "ГНИНГИ"



39 
 

 

 

Поле описания данных 

 

 

10a-7.2.1.6 Структура поля кортежа десятичных 3-D координат 

 

 

 

Поле описания данных 

 

 

10a-7.2.1.7 Структура поля списка целочисленных 2-D координат  

 

 

 

Поле описания данных 

 

 

 

 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Координата по оси Y  YCOO b48 Y- координата или широта 

Координата по оси X  XCOO b48 X- координата или долгота 

Тэг поля: C3FT Имя поля:  3-D Floating Point CoordinateTuple 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Id вертикальной CRS VCID b11 Внутренний идентификатор вертикальной 
CRS 

Координата по оси  Y  YCOO b48 Y- координата или широта 

Координата по оси   X  XCOO b48 X- координата или долгота 

Координата по оси  Z  ZCOO b48 Z - координата (глубина или высота) 

Тэг поля: C2IL Имя поля:  2-D Integer Coordinate List 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Координата по оси  Y  *YCOO b24 Y- координата или широта 

Координата по оси  X  XCOO b24 X- координата или долгота 
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10a-7.2.1.8 Структура поля списка целочисленных 3-D координат  

 

 

 

Поле описания данных 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В более ранних версиях этого стандарта в разделе управления 

форматами поля описания данных использовались скобки '{' и '}'. Хотя это не 

соответствует стандарту ISO8211, исполнители должны быть осведомлены о том, 

что могут появиться фигурные скобки. Они не должны рассматриваться как ошибка. 

Их следует интерпретировать как круглые скобки ‘(‘ и ‘)’. 

 

10a-7.2.1.9 Структура поля списка десятичных 2-D координат 

 

 

 

Поле описания данных 

 

 

10a-7.2.1.10 Структура поля списка десятичных 3-D координат 

 

 

Тэг поля: C3IL Имя поля:  3-D Integer Coordinate List 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Id вертикальной CRS VCID b11 Внутренний идентификатор вертикальной 
CRS 

Координата по оси Y  *YCOO b24 Y- координата или широта 

Координата по оси X  XCOO b24 X- координата или долгота 

Координата по оси  Z  ZCOO b24 Z - координата (глубина или высота) 

Тэг поля: C2FL Имя поля:  2-D Floating Point Coordinate List 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Координата по оси Y  *YCOO b48 Y- координата или широта 

Координата по оси X  XCOO b48 X- координата или долгота 

Тэг поля: C3FL Имя поля:   3-D Floating Point Coordinate List 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Id вертикальной CRS  VCID b11 Внутренний идентификатор вертикальной 
CRS 
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Поле описания данных 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В более ранних версиях этого стандарта в разделе управления 

форматами поля описания данных использовались скобки '{' и '}'. Хотя это не 

соответствует стандарту ISO8211, исполнители должны быть осведомлены о том, 

что могут появиться фигурные скобки. Они не должны рассматриваться как ошибка. 

Их следует интерпретировать как круглые скобки ‘(‘ и ‘)’. 

 

10a-7.2.1.11 Узлы 

Узлы - это параметры, используемые в кривых сплайна для управления формой 

кривой. Каждый узел определяет значение параметров сплайна в пространстве, 

которое будет использоваться для определения базисных функций сплайна. Тип 

данных узел содержит информацию о кратности узла. Значения параметров в 

массиве узлов должны быть монотонными и строго увеличиваться; то есть, каждое 

значение должно быть больше, чем его предшественник.  

 

 

 

Поле описания данных 

 

 

10a-7.2.1.12 Производные 

Поле производных кодирует производные кривой в точке. Все отсутствующие 

значения должны быть закодированы как omitted значения (см пункт 10а-3.5). 

Производные кодируются по порядку, начиная с производной первого порядка. 

Производные приведены в терминах их Х и У компонентов. В этом издании S-100 

производные определены только в 2-D, потому что используются сплайны только в 

2-D. 

Производные определены в форматах с плавающей запятой и целочисленных 

форматах для использования с соответствующими типами полей координат. 

Координата по оси Y  *YCOO b48 Y- координата или широта 

Координата по оси X  XCOO b48 X- координата или долгота 

Координата по оси Z  ZCOO b48 Z - координата (глубина или высота) 

Тэг поля: KNOT Имя поля:  Knots 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Кратность узла *KMUL b11 Кратность узла 

Значение узла KVAL b48 Значение узла 
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Поле описания данных 

 

 

 

 

Поле описания данных 

 

 

10a-7.2.2 Запись точки (Point record) 

10a-7.2.2.1 Правила кодирования 

Точка является ноль мерным пространственным объектом. Она кодируется 

записью Point. Эта запись содержит поле Идентификатора записи точки (Point 

Record Identifier). С помощью подполей RCNM и RCID каждая точка однозначно 

идентифицируется в наборе данных. Точка может иметь атрибуты и связи с типами 

информации. 

Версия записи будет установлена на 1 и будет увеличиваться при любом 

обновлении этой записи. Инструкция по обновлению записи указывает, будет ли 

тип информации вставлен, изменен или удален при обновлении. В базовом наборе 

данных значение всегда будет ‘Insert’.  

Тэг поля: DRVF Имя поля:  2-D Derivative List Float 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

У компонент точки, в которой 
определена 

YCOO b48 У компонент точки, в которой определены 
производные 

X  компонент точки, в которой 
определена 

XCOO b48 X  компонент точки, в которой определены 
производные 

Высший порядок производной DRVO b11 Высший порядок производной в списке 

Смещение по Y  *YDRV b48 Y компонент n-ой производной 

Смещение по X  XDRV b48 X  компонент n-ой производной 

Тэг поля: DRVI Имя поля:  2-D Derivative List Integer 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

У компонент точки, в которой 
определена 

YCOO b24 У компонент точки, в которой определены 
производные 

X  компонент точки, в которой 
определена 

XCOO b24 X  компонент точки, в которой определены 
производные 

Высший порядок производной DRVO b11 Высший порядок производной в списке 

Y component of derivative *YDRV b24 Y компонент n-ой производной 

X component of derivative XDRV b24 X  компонент n-ой производной 

Перевод АО "ГНИНГИ"



43 
 

Каждая точка имеет в точности одно поле координат с одним кортежем координат. 

Точки могут иметь 2D или 3D координаты. 

Поскольку имеется только один кортеж координат, нет необходимости в 

специальном механизме для обновления координат. Когда координаты точки нужно 

обновить, запись обновления будет содержать поле координат с новыми 

координатами. Размер координат в записи обновления должен быть таким же, как 

в целевой записи. 

 

10a-7.2.2.2 Структура записи точки 

Point record 

| 

|--PRID (4): Point Record Identifier field 

| 

|-<0..*>-INAS (5\\*5): Information Association field 

| 

|alternate coordinate representations 

| 

*--C2IT (2): 2-D Integer Coordinate Tuple field 

| 

*--C3IT (4): 3-D Integer Coordinate Tuple field 

| 

*--C2FT (2): 2-D Floating Point Coordinate Tuple field 

| 

*--C3FT (4): 3-D Floating Point Coordinate Tuple field 

 

 

10a- 7.2.2.2.1 Структура поля Идентификатор записи точки (Point Record 

Identifier)  

 

 

 

Поле описания данных 

 

Тэг поля: PRID Имя поля:  Point Record Identifier 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Имя записи RCNM b11 {110} - Точка 

Идентификационный номер 
записи 

RCID b14 Диапазон: с 1 по 232-2 

Версия записи RVER b12 RVER  содержит серийный номер издания 
записи 

Инструкция по обновлению 
записи 

RUIN b11 {1} - Вставить 
{2} - Удалить 
{3} - Изменить 

Запись точки 

Поле идентификатора записи точки 

Поле ассоциации информации 

Поле 2-D кортежа целочисленных координат 

Поле 2-D кортежа десятичных координат  

Поле 3-D кортежа целочисленных координат 

Поле 3-D кортежа десятичных координат  

альтернативные представления координат 
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10a- 7.2.3 Запись множества точек (Multi Point record) 

10a- 7.2.3.1 Правила кодирования 

Multi Point это агрегация ноль мерных пространственных объектов. Она кодируется 

записью Multi Point. Каждая Multi Point должна иметь уникальный идентификатор 

(RCNM + RCID), хранящийся в поле Multi Point Record Identifier. Как и любой другой 

пространственный объект Multi Points может иметь атрибуты и ассоциации типов 

информации. 

Версия записи будет установлена на 1 и будет увеличиваться при любом 

обновлении этой записи. Инструкция по обновлению записи указывает, будет ли 

тип информации вставлен, изменен или удален при обновлении. В базовом наборе 

данных значение всегда будет ‘Insert’. 

Координаты хранятся в одном типе полей списка координат. Поле может 

повторяться, и в одном поле может быть несколько кортежей координат. Если 

используется несколько полей списков координат, они должны быть одного типа. 

Если 3D-координаты используются для Multi Point, они должны относиться к одному 

и тому же вертикальному датуму. 

При обновлении поле контроля координат (Coordinate control field) определяет, 

какие координаты в целевой записи будут обновляться. Возможны три вида 

обновлений, как определено подполем инструкции по обновлению координат 

(COUI): 

1) Вставить 

Координаты, закодированные в поле(ях) координат записи обновления, 

должны быть вставлены в поле(я) координат целевой записи. Подполе 

Индекс координат (Coordinate Index) (COIX) указывает индекс, в который 

будут вставлены новые координаты. Первая координата имеет индекс 1. 

Количество координат, подлежащих вставке, указывается в подполе 

Количество координат (Number of Coordinates) (NCOR). 

2) Удалить 

Координаты должны быть удалены из поля (полей) координат целевой 

записи. Удаление должно начинаться с индекса, указанного в подполе 

COIX. Количество координат, подлежащих удалению, указывается в 

подполе NCOR. 

3) Изменить 

Координаты, закодированные в поле(ях) координат записи обновления, 

должны заменить адресные координаты в поле(ях) координат целевой 

записи. Замена должна начинаться с индекса, указанного в подполе COIX. 

Количество координат, подлежащих замене, указывается в подполе 

NCOR. 

Следует отметить, что индекс и количество, указанные в подполях COIX и NCOR, 

считаются координатами кортежей, не соответствующими одиночным 

координатам. 

Перевод АО "ГНИНГИ"



45 
 

Если для обновления координат одной целевой записи требуется несколько 

операций, то каждая операция кодируется в отдельной записи обновления. 

Обратите внимание, что индексы всегда относятся к последней версии записи; то 

есть, если индексы координат изменились одним обновлением записи, эти 

изменения должны быть приняты во внимание в каждой последующей записи 

обновления. 

Все координаты в записи обновления должны храниться в том же типе поля 

координат, которое используется в записи целевого объекта, а для 3D-координат 

должны ссылаться на тот же вертикальный датум, что и координаты в записи 

целевого объекта. 

10a- 7.2.3.2 Структура поля Multi Point  

Multi Point record 

| 

|--MRID (4): Multi Point Record Identifier field 

| 

|-<0..*>-INAS (5\\*5): Information Association field 

| 

|-<0..1>-COCC (3): Coordinate Control field 

| 

|alternate coordinate representations 

| 

*-<0..*>-C2IL (*2): 2-D Integer Coordinate List field 

| 

*-<0..*>-C3IL (1\\*3): 3-D Integer Coordinate List field 

| 

*-<0..*>-C2FL (*2): 2-D Floating Point Coordinate List 

field 

| 

*-<0..*>-C3FL (1\\*3): 3-D Floating Point Coordinate 

List field 

 

10a- 7.2.3.2.1 Структура поля Multi Point Record Identifier (Идентификатор 

записи множества точек) 

 

 

 

Тэг поля: MRID Имя поля:  Multi Point Record Identifier 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Имя записи RCNM b11 {115} – Множество точек 

Идентификационный номер 
записи 

RCID b14 Диапазон: с 1 по 232-2 

Версия записи RVER b12 RVER  содержит серийный номер издания 
записи 

Инструкция по обновлению 
записи 

RUIN b11 {1} - Вставить 
{2} - Удалить 
{3} - Изменить 

Запись Multi Point 

Поле записи идентификатораь Multi Point 

Поле ассоциации информации 

Поле контроля координат 

альтернативные представления координат 

Поле списка целочисленных 2-D координат 

Поле списка целочисленных 3-D координат 

Поле списка десятичных 2-D координат 

Поле списка десятичных 3-D координат 
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Поле описания данных 

 

 

10a-7.2.4 Запись Кривой (Curve) 

10a-7.2.4.1 Правила кодирования 

Кривая – это одномерный пространственный объект. Он состоит из одного или 

нескольких сегментов, которые определяют геометрию кривой. Все сегменты одной 

кривой определяют один непрерывный объект. Геометрия сегмента определяется 

набором контрольных точек (координат) и методом интерполяции. Как и любой 

другой пространственный объект, кривые могут иметь атрибуты и ассоциации с 

типами информации. Кривая может иметь ассоциации с точками, которые 

определяют топологические границы (концы) кривой. Эти точки должны совпадать 

соответственно с началом первого сегмента или с концом последнего сегмента. 

Связь с такими точками кодируется с помощью поля Point Association (PTAS). 

Версия записи будет установлена на 1 и будет увеличиваться при любом 

обновлении этой записи. Инструкция по обновлению записи указывает, будет ли 

тип информации вставлен, изменен или удален при обновлении. В базовом наборе 

данных значение всегда будет ‘Insert’. 

Для каждого сегмента одно поле заголовка сегмента (SEGH) должно быть 

закодировано, за которым следует поле управления координатами (только для 

записей обновления) и поля координат. 

• Для сегментов с подполем INTP, установленным на 7 

(CircularArcCenterPointWithRadius), поле параметров (CIPM или ARPM) 

должно следовать после поля координат для определения дополнительного 

параметра таких сегментов. CIPM (поле Circle Parameter) должно 

использоваться, если сегмент является полным кругом, и ARPM (поле Arc 

Parameter) должно использоваться для дуг круга. Обратите внимание, что 

для таких сегментов существует ровно одна контрольная точка. 

• Для сегментов с полем INTP, установленным на 8 (polynomialSpline) или 9 

(bezierSpline), поле параметров полиномиального сплайна (PSPL) должно 

следовать за полем координат, чтобы определить дополнительный 

параметр для таких сегментов. Поля Узел (Knot) обязательны только в том 

случае, если узлы не однородны (knotSpec не равен 1). 

• Для сегментов с полем INTP, установленным на 10 (bSpline), поле параметра 

сплайна (SPLI) должно следовать за полем координат, чтобы определять 

дополнительные параметры для сегментов сплайна. Поля Узел (Knot) 

обязательны только в том случае, если узлы не однородны (knotSpec не 

равен 1). 

• Для сегментов с полем INTP, установленным на 11 (blendedParabolic), 

никаких дополнительных параметров не требуется. Контрольные (данные) 

точек в полях координат и тип интерполяции достаточны для определения 
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сегмента кривой. Обратите внимание, что для замкнутых сегментов 

начальные и конечные точки сегмента должны перекрываться, чтобы 

получить гладкую замкнутую кривую (см. пункт 7-4.2.2.2 части 7). 

Координаты контрольных точек можно хранить в следующих полях: C2IL, C2FL, 

C3IL или C3FL. Эти поля, поля списка координат, могут быть повторены и могут 

нести несколько кортежей координат (за исключением INTP, равного 7, см. выше). 

Если используются несколько полей списка координат, они должны быть одного 

типа. Если для сегмента используются 3D-координаты, то все они должны 

относиться к одному и тому же вертикальному датуму. 

Для поля Point Association не требуется специальной инструкции по обновлению. 

Ассоциация, определенная в записи обновления, заменит соответствующую 

ассоциацию в целевой записи. 

Для сегментов важен порядок, и он должен поддерживаться во время обновления. 

Поэтому во время обновления используется специальное поле контроля для 

сегментов. Порядок сегментов в кривой определяется последовательностью полей 

заголовка сегментов в записи. Для обновления этой последовательности 

используется поле контроля сегментов (SECC).  

В подполе SEUI можно определить три инструкции:  

1) Вставить (Insert) 

Сегменты записи обновления должны быть вставлены в целевую запись. 

В подполе SEIX указывается индекс (позиция), в который должны 

вставляться сегменты. Подполе NSEG задаёт количество вставляемых 

сегментов.  

2) Удалить (Delete) 

Сегменты должны быть удалены из целевой записи. В подполях SEIX и 

NSEG указывается, где и сколько сегментов должны быть удалены. 

3) Изменить (Modify) 

Сегменты целевой записи должны быть изменены в соответствии с 

закодированными инструкциями в записи обновления. Каждый сегмент, 

который должен быть изменен, должен иметь в поле заголовка сегмента, 

поле управления координатами и, если необходимо, соответствующие 

поля координат. В подполе SEIX указывается первый сегмент, 

подлежащий изменению, а в подполе NSEG указывается число сегментов, 

подлежащих изменению. Все сегменты, подлежащие изменению с 

помощью одной записи обновления, должны быть смежными в целевой 

записи. В противном случае необходимо использовать более одной записи 

обновления.  

Когда координаты контрольных точек сегмента должны быть изменены, это должно 

быть сделано с помощью поля контроля координат. Оно определяет, какие 

координаты в целевой записи будут обновлены. Возможны три вида обновлений, 

которые определяются подполем инструкции по обновлению координат (COUI): 
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1) Вставить (Insert) 

Координаты, закодированные в поле(ях) координат сегмента записей 

обновления, должны быть вставлены в поле(я) координат 

соответствующих целевых записей сегмента. Подполе индекса координат 

(COIX) указывает индекс, в который вставляются новые координаты. 

Первая координата имеет индекс 1. Число координат, подлежащих 

вставке, указывается в подполе Число координат (NCOR). 

2) Удалить (Delete) 

Координаты должны быть удалены из поля (полей) координат 

соответствующей целевой записи сегмента. Удаление должно начинаться 

с индекса, указанного в подполе COIX. Число координат, подлежащих 

удалению, указывается в подполе NCOR. 

3) Изменить (Modify) 

Координаты, закодированные в поле(ях) координат сегмента записей 

обновления, должны быть заменены адресуемыми координатами 

координат в поле(ях) координат соответствующих целевых записей 

сегмента. Замена должна начинаться с индекса, указанного в подполе 

COIX. Число координат, подлежащих замене, указывается в подполе 

NCOR. 

Обратите внимание, что индекс и число, указанные в подполях COIX и NCOR, 

относятся к кортежу координат, а не к одной координате. 

Все координаты в записи обновления должны храниться в том же типе поля 

координат, который используется в целевой записи, а для 3D-координат должны 

ссылаться на тот же вертикальный датум что и координаты в целевой записи. 

 

10a-7.2.4.2 Структура записи Curve (Кривая) 

Curve record  

| 

|--CRID (4): Curve Record Identifier field 

| 

|-<0..*>-INAS (5\\*5): Information Association field 

| 

|-<0..1>-PTAS (*3): Point Association field 

| 

|-<0..1>-SECC (3): Segment Control field 

| 

|-<0..*>-SEGH (1): Segment Header field 

| 

|-<0..1>-COCC (3): Coordinate Control Field 

| 

|alternate coordinate representations 

| 

*-<0..*>-C2IL (*2): 2-D Integer Coordinate List field 

Запись Curve 

Поле идентификатора записи Curve 

Поле ассоциации информации 

Поле ассоциации точек 

Поле контроля сегментов 

Поле заголовка сегмента 

Поле контроля координат 

альтернативное представление координат 

Поле списка целочисленных 2-D координат 

Перевод АО "ГНИНГИ"



49 
 

| 

*-<0..*>-C3IL (1\\*3): 3-D Integer Coordinate List field 

| 

*-<0..*>-C2FL (*2): 2-D Floating Point Coordinate List 

field 

| 

*-<0..*>-C3FL (1\\*3): 3-D Floating Point Coordinate 

List 

| 

|alternate parameter for circle and arc segments 

| 

*-<0..1>-CIPM (6): Circle Parameter field 

| 

*-<0..1>-ARPM (6): Arc Parameter field 

| 

|alternate parameters for spline segments 

| 

*-<0..1>-SPLI (3): Spline Parameter field 

| | 

| *-<0..1>-KNOT (*2) Knots array field 

| 

*-<0..1>-PSPL (5): Polynomial Spline Parameter field 

  | 

  *-<0..1>-KNOT (*2) Knots array field 

  | 

  |alternate coordinate representations 

  | 

  *-<0..1>-DRVF (3\\*2) Derivatives field (floating 

   point) 

  | 

  *-<0..1>-DRVI (3\\*2) Derivatives field (Integer) 

 

10a-7.2.4.2.1 Структура поля Curve Record Identifier (Идентификатор записи 

кривой) 

 

 

 

Тэг поля:  CRID Имя поля:  Curve Record Identifier 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Имя записи RCNM b11 {120} - Кривая 

Идентификационный номер 
записи 

RCID b14 Диапазон: с 1 по 232-2 

Версия записи RVER b12 RVER  содержит серийный номер издания 
записи 

Инструкция по обновлению 
записи 

RUIN b11 {1} - Вставить 
{2} - Удалить 
{3} - Изменить 

Поле списка целочисленных 3-D координат 

Поле списка десятичных 2-D координат 

Поле списка десятичных 3-D координат 

альтернативные параметры сегментов дуг и окружностей 

Поле параметра окружности 

Поле параметра дуги 

альтернативные параметры сегментов сплайнов 

Поле параметра сплайна 

Поле массива узлов 

Поле параметра полиномиального сплайна 

Поле массива узлов 

альтернативное представление координат 

Поле производных (десятичные) 

Поле производных (целочисленные) 
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Поле описания данных  

 

 

10a-7.2.4.2.2 Структура поля Point Association (Ассоциация точек) 

 

 

 

Поле описания данных 

 

 

10a-7.2.4.2.3 Структура поля Segment Control (Контроль сегмента) 

 

 

 

Поле описания данных 

 

 

10a-7.2.4.2.4 Структура поля Segment Header (Заголовок сегмента) 

 

 

Тэг поля:  PTAS Имя поля:  Point Association 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Имя ссылки на запись  *RRNM b11 Имя записи ссылки на запись 

Идентификатор ссылки на 
запись 

RRID b14 Идентификатор записи ссылки на запись 

Индикатор топологии TOPI b11 {1} – Начальная точка 
{2} – Конечная точка 
{3} – Начальная и конечная точка 

Тэг поля:  SECC [Upd]] Имя поля:  Segment Control 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Инструкция по обновлению 
сегмента 

SEUI b11 {1} - Вставить 
{2} - Удалить 
{3} - Изменить 

Индекс сегмента SEIX b12 Индекс (позиция) адресуемого сегмента в 
целевой записи 

Число сегментов NSEG b12 Число сегментов в записи обновления 

Тэг поля:  SEGH Имя поля:  Segment Header 
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Поле описания данных 

 

 

10a-7.2.4.2.5 Структура поля Circle Parameter (Параметр окружности) 

 

 

 

Поле описания данных 

 

 

10a-7.2.4.2.6 Структура поля Arc Parameter (Параметр дуги) 

 

 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Интерполяция INTP b11 {1} - Линейная 
{2} - Arc3Points (По трем точкам) 
{3} - Геодезическая 
{4} - Локсодромическая 
{5} - Эллиптическая 
{6} - Коническая 
{7} – CircularArcCenterPointWithRadius 
{8} - polynomialSpline 
{9} – bezierSpline 
{10} – bSpline 
{11} - blendedParabolic 

Тэг поля:  CIPM Имя поля:  Circle Parameter 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Радиус RADI b48 Радиус окружности 

Единицы измерения радиуса RADU b11 {1} метры 
{2} ярды 
{3} километры 
{4} сухопутные мили 
{5} морские мили 

Тэг поля:  ARPM Имя поля:  Arc Parameter 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Радиус RADI b48 Радиус окружности 

Единицы измерения радиуса RADU b11 {1} метры 
{2} ярды 
{3} километры 
{4} сухопутные мили 
{5} морские мили 
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Поле описания данных 

 

 

10a-7.2.4.2.7 Структура поля Spline Parameter (Параметр сплайна) 

 

 

 

Поле описания данных 

 

 

10a-7.2.4.2.8 Структура поля Polynomial Spline Parameter (Параметр 

полиномиального сплайна) 

 

 

Направление начала угла SBRG b48 В десятичных градусах, диапазон [0.0, 
360.0] 

Угловое расстояние ANGL b48 В десятичных градусах [-360.0, 360.0] 

Тэг поля:  SPLI Имя поля:  Spline Parameter 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Степень DEGR b11 Степень интерполяционного полинома. 

KnotSpec KSPC b11 {1} – унифицированный 
{2} – квази-унифицированный 
{3} – кусочные Bezier 
{4} – не унифицированный 

Is Rational RTNL b11 {1} – рациональный сплайн 
{2} – не рациональный сплайн 

Тэг поля:  SPLI Имя поля:  Spline Parameter 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Степень DEGR b11 Степень интерполирующего полинома 

KnotSpec KSPC b11 {1} – унифицированный 
{2} – квази-унифицированный 
{3} – кусочные Bezier 
{4} – не унифицированный 

Is Rational RTNL b11 {1} – рациональный сплайн 
{2} – не рациональный сплайн 

Число производных в начале и 
конце 

NDRV b11 Число производных на каждом конце. Число 
производных в начале и конце должно быть 
одинаковым. Если начало и конец имеют 
разные числа производных, отсутствующие 
значения должны быть закодированы как 
'пропущенные' значения (см. 10a-3.5) 

Число производных внутри NDVI b11 Число производных внутри должно быть 
непрерывным. Например, "2" означает, что 
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Поле описания данных 

 

 

10a-7.2.5 Запись Композитная кривая (Composite Curve) 

10a-7.2.5.1 Правила кодирования 

Композитные (составные) кривые - это одномерные пространственные объекты, 

состоящие из нескольких кривых. Составная кривая сама по себе является 

непрерывной кривой, то есть конец одного компонента должен совпадать с началом 

следующего компонента. Компоненты являются кривыми, хотя направление, в 

котором они используются, может быть противоположным направлению, в котором 

кривая определена первоначально. Какое направление используется, кодируется в 

подполе ORNT поля Curve Component (CUCO). 

Топологические границы явно не кодируются. Начальный узел берётся из первого 

компонента, а конечный узел - из последнего компонента. Выбор границы зависит 

от подполя ORNT.  

Как и любой другой пространственный объект, составные кривые могут 

ассоциироваться с типами информации. 

Версия записи будет установлена на 1 и будет увеличиваться при любом 

обновлении этой записи. Инструкция по обновлению записи указывает, будет ли 

тип информации вставлен, изменен или удален при обновлении. В базовом наборе 

данных значение всегда будет ‘Insert’. 

Атрибуты и ассоциации с типами информации могут кодироваться так же, как и для 

всех других пространственных объектов.  

Составные кривые могут иметь другие составные кривые в качестве компонентов. 

В этом случае запись компонента должна храниться до записи, которая ссылается 

на компонент. 

Поскольку порядок компонентов имеет важное значение для определения 

составных кривых, он должен поддерживаться при обновлении. Поэтому для 

обновления последовательности компонентов используется специальное 

контрольное поле. Это поле содержит подполе инструкции по обновлению (CCUI), 

которое может иметь три значения:  

1) Вставить (Insert) 

Компоненты записи обновления должны быть вставлены в 

последовательность компонентов, определенных в целевой записи. CCIX 

определяет индекс (позицию), в которую должны быть вставлены 

компоненты. Первый компонент имеет индекс 1. В подполе NCCO 

указывается количество компонентов в записи обновления. Новые 

первые и вторые производные внутри 
должны быть непрерывными 
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компоненты должны быть добавлены в набор данных, прежде чем ссылки 

на них могут быть вставлены в составную кривую. 

2) Удалить (Delete) 

Компоненты должны быть удалены из целевой записи. В подполе CCIX 

указывается индекс (позиция) первых компонентов, подлежащих 

удалению. В подполе NCCO указывается число компонентов, подлежащих 

удалению. Обратите внимание, что компонент удаляется только из 

последовательности компонентов композитной кривой, а не из набора 

данных. 

3) Изменить (Modify) 

Компоненты в целевой записи будут заменены компонентами из записи 

обновления. Первый компонент, подлежащий замене, задаётся подполем 

CCIX, число компонентов, подлежащих замене, указывается в подполе 

NCCO. Новые компоненты должны быть добавлены в набор данных, 

прежде чем ссылки на них могут быть применены к составной кривой. 

Если для обновления последовательности компонентов требуется более одной 

инструкции, то необходимо кодировать несколько записей обновления. Обратите 

внимание, что индексы всегда относятся к последней версии записи, то есть, если 

индексы компонентов изменились одной записью обновления, эти изменения 

должны быть приняты во внимание в каждой последующей записи обновления. 

 

 10a-7.2.5.2 Структура записи Composite Curve (Композитная (составная) 

кривая) 

Composite Curve record 

  | 

  |--CCID (4): Composite Curve Record Identifier field 

    | 

    |-<0..*>-INAS (5\\*5): Information Association field 

    | 

    |-<0..1>-CCOC (3): Curve Component Control field 

    | 

    |-<0..*>-CUCO (*3): Curve Component field 

 

10a-7.2.5.2.1 Структура поля идентификатора записи композитной кривой 

 

 

Тэг поля:  CCID Имя поля:  Composite Curve Record Identifier 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Имя записи RCNM b11 {125} – Композитная кривая 

Идентификационный номер 
записи 

RCID b14 Диапазон: 1 to 232-2 

Запись Composite Curve 

Поле идентификатора записи Composite Curve 

Поле ассоциации информации 

Поле контроля компонента кривой 

Поле компонента кривой 

Перевод АО "ГНИНГИ"



55 
 

 

Поле описания данных 

 

10a-7.2.5.2.2 Структура поля Curve Component Control (Контроль компонента 

кривой) 

 

 

 

Поле описания данных 

 

 

10a-7.2.5.2.3 Структура поля Curve Component (Компонент кривой) 

 

 

Поле описания данных 

 

 

Версия записи RVER b12 RVER  содержит серийный номер издания 
записи 

Инструкция по обновлению 
записи 

RUIN b11 {1} - Вставить 
{2} - Удалить 
{3} - Изменить 

Тэг поля:  CCOC [Upd] Имя поля:  Curve Component Control 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Инструкция по обновлению 
Curve Component 

CCUI b11 {1} - Вставить 
{2} - Удалить 
{3} - Изменить 

Индекс Curve Component  CCIX b12 Индекс (позиция) адресного указателя 
записи кривой в поле(ях) CUCO целевой 
записи 

Количество  Curve 
Component(ов) 

NSEG b12 Количество указателей записи кривой в 
поле(ах) CUCO записи обновления 

Тэг поля:  CUCO Имя поля:  Curve Component 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Имя ссылочной записи *RRNM b11 Имя записи ссылочной записи 

Идентификатор ссылочной 
записи 

RRID b14 Идентификатор записи ссылочной записи 
of the referenced record 

Ориентация ORNT b11 {1} - Вперед 
{2} - Назад 
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10a-7.2.6 Запись Поверхность (Surface) 

10a-7.2.6.1 Правила кодирования 

Поверхность – это двумерный пространственный объект. Она определяется ее 

границами. Каждая граница является замкнутой кривой. Замкнутость означает, что 

начальная и конечная точка этой кривой совпадают. Поверхность имеет ровно одну 

внешнюю границу и может иметь ноль или более внутренних границ (отверстия в 

поверхности). 

Все внутренние границы должны быть полностью внутри внешней границы, и 

никакая внутренняя граница не должна быть внутри другой внутренней границы. 

Границы не должны пересекаться, но допускается их касание. Эти границы, также 

называемые кольцами, кодируются с полем Ring Association. Каждое кольцо 

кодируется ссылкой на запись кривой (RRNM и RRID), ориентацией (ORNT), в 

которой используется кривая, и указанием, является ли это кольцо внешним или 

внутренним (USAG). Кроме того, каждое кольцо кодируется инструкцией по 

обновлению (RAUI). Поскольку порядок кодирования ассоциаций колец 

произвольный, нет специального поля обновления для добавления или удаления 

колец из определения поверхности. Это делается с полем Ring Association и 

соответствующей инструкцией обновления подполя Ring Association (RAUI). 

Как и любой другой пространственный объект, поверхности могут ассоциироваться 

с типами информации. 

Версия записи будет установлена на 1 и будет увеличиваться при любом 

обновлении этой записи. Инструкция по обновлению записи указывает, будет ли 

тип информации вставлен, изменен или удален при обновлении. В базовом наборе 

данных значение всегда будет ‘Insert’. 

 

 10a-7.2.6.2 Структура записи Surface (Поверхность) 

Surface record 

  | 

  |--SRID (4): Surface Record Identifier field 

    | 

    |-<0..*>-INAS (5\\*5): Information Association field 

    | 

    |-<1..*>-RIAS (*5): Ring Association field 

 

 

10a-7.2.6.2.1 Структура поля Surface Record Identifier (Идентификатор записи 

поверхности) 

 

Тэг поля:  SRID Имя поля:  Surface Record Identifier 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Имя записи RCNM b11 {130} - Поверхность 

Запись Surface 

Поле идентификатора записи Surface 

Поле ассоциации информации 

Поле ассоциации кольца 
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Поле описания данных 

 

10a-7.2.6.2.2 Структура поля Ring Association (Ассоциация кольца) 

 

 

Поле описания данных 

 

 

10a-7.3 Запись типа фичера 

10a-7.3.1 Правила кодирования 

Реализация типа фичера используется в структуре данных как запись фичера. 

Типы фичеров перечислены в каталоге фичеров продукта данных. Для каждого 

типа фичера каталог фичеров определяет допустимые атрибуты и ассоциации. 

Каталог фичеров также определяет две роли для каждой ассоциации фичера с 

фичером. 

Каталог фичеров стандарта S-100, определяет 4 категории типов фичеров: 

1) Мета фичер; 

2) Картографический фичер; 

3) Географический фичер; 

4) Тематический фичер. 

 

Каждая категория реализована в структуре как запись фичера и закодирована 

таким же образом. 

Идентификационный номер 
записи 

RCID b14 Диапазон: от 1 до 232-2 

Версия записи RVER b12 RVER  содержит серийный номер издания 
записи 

Инструкция по обновлению 
записи 

RUIN b11 {1} - Вставить 
{2} - Удалить 
{3} - Изменить 

Тэг поля:  RIAS Имя поля:  Ring Association 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Имя ссылочной записи *RRNM b11 Имя записи ссылочной записи 

Идентификатор ссылочной 
записи 

RRID b14 Идентификатор записи ссылочной записи 

Ориентация ORNT b11 {1} - Вперед 
{2} - Назад 

Индикатор использования USAG b11 {1} - Внешняя 
{2} - Внутренняя 

Инструкция по обновлению 
Ring Association  

RAUI b11 {1} - Вставить 
{2} - Удалить 
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В поле FRID кодируется код типа фичера. Он должен быть допустимым типом из 

каталога фичеров продукта данных. Обратите внимание, что для продуктов, 

использующих эту кодировку, каталог фичеров должен содержать 16-битный 

целочисленный код. 

Поле FOID кодирует уникальный идентификатор реализации типа фичера. 

Реализации, разделенные на отдельные части, могут иметь один и тот же 

идентификатор объекта фичера, указывающий на то, что это один и тот же 

описательный объект. Это возможно для частей одного и того же набора данных, а 

также для описательных объектов в различных наборах данных. Последний 

вариант позволяет идентифицировать части одного и того же объекта в смежных 

наборах данных или определять идентичные объекты в различных диапазонах 

масштаба. 

Идентификатор описательного объекта используется только для неявных 

отношений, а не для ссылок непосредственно на записи. Это всегда делается 

комбинацией Имени ссылочной записи (RRNM) и Идентификатора ссылочной 

записи (RRID). 

Версия записи будет установлена на 1 и будет увеличиваться при любом 

обновлении этой записи. Инструкция по обновлению записи указывает, будет ли 

тип информации вставлен, изменен или удален при обновлении. В базовом наборе 

данных значение всегда будет ‘Insert’. 

Типы фичеров характеризуются атрибутами и могут иметь дополнительную 

информацию, ассоциированную с помощью типов информации. Атрибуты 

кодируются в поле Attribute (ATTR), в то время как поле ассоциации информации 

(Information Association) используется для кодирования ассоциаций с типами 

информации. 

Местоположение описательного объекта определяется пространственными 

объектами. Ассоциация с этими пространственными объектами кодируется полем 

Spatial Association. Оно состоит из ссылки на пространственный объект, флага 

ориентации и двух значений, которые определяют диапазон масштаба для 

отображения фичера с заданной геометрией. Флаг ориентации необходим, только 

если направление (кривой) является значимым для объекта фичера (например, 

односторонняя улица). 

Типы фичеров могут иметь ассоциации с другими типами фичеров. Эти 

ассоциации, включая их роли, определены в каталоге фичеров и должны быть 

закодированы в поле Feature Association. Каждое отношение с другим фичером 

определяется: 

1) Ссылкой на другой фичер; 

2) Ассоциацией, используемой для отношений (Дается по коду из каталога 

фичеров); 

3) Код роли, используемой в ассоциации. Каждая ассоциация между 

объектами А и В имеет две роли, одна для отношения от А к В и одна для 

отношения от В к А. Например, ассоциация ‘Aggregation’ имеет роли: ‘Consists 

of’ (Состоит из) и ‘Is part of’ (Являются частью). 
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Обратите внимание, что только одно направление отношения должно быть 

закодировано явно, другое направление всегда неявно. Например, объект 

агрегации кодирует отношения к своим частям, но нет явного кодирования для 

отношений от частей к объекту агрегации. Для каждой ассоциации должно 

использоваться отдельное поле. Сама ассоциация может иметь атрибуты. 

Атрибуты закодированы в поле тем же механизмом, что описан для поля ATTR. Те 

же подполя используются в конце поля ассоциации. Объекты Theme являются 

особым видом объектов агрегации. Они не определяют сам объект, а группируют 

другие объекты вместе. Причины для группировки носят в основном тематический 

характер; возможны и другие причины. Каждый фичер может принадлежать более 

чем одной теме. Поэтому темы не являются взаимоисключающими. Поскольку тип 

ассоциации от тематического объекта к его членам (и наоборот) не является 

переменным, кодирование этого типа ассоциации отличается от других ассоциаций 

фичеров. Используется отдельное поле Theme Association. Ассоциация всегда 

кодируется из фичера, который принадлежит теме этого фичера. 

Если части геометрии предназначены не для изображения фичера, эти 

пространственные объекты могут быть указаны в поле Masked. Обратите 

внимание, что пространственные объекты не могут использоваться фичером 

напрямую. Например, если фичер определяется только поверхностью, кривая, 

которая является частью границы поверхности, может быть замаскирована. 

Поле MASK состоит из ссылки на запись и инструкции по обновлению. 

Типы фичеров могут ссылаться на другие типы фичеров. Для этой кодировки 

важно, чтобы запись типа фичера сохранялась перед любой другой записью, 

ссылающейся на эту запись. 

 

 10a-7.3.2 Структура записи Feature Type (Тип фичера) 

Feature Type record 

  | 

  |--FRID (5): Feature Type Record Identifier field 

    | 

    |-<0..1>-FOID (3): Feature Object Identifier field 

    | 

    |-<0..*>-ATTR (*5): Attribute field 

    | 

    |-<0..*>-INAS (5\\*5): Information Association field 

    | 

    |-<0..*>-SPAS (*6): Spatial Association field 

    | 

    |-<0..*>-FASC (5\\*5): Feature Association field 

    | 

    |-<0..*>-THAS (*3): Theme Association field 

    | 

    |-<0..*>-MASK (*4): Masked Spatial Type field 

 

Запись Feature Type 

Поле идентификатора записи Feature Type 

Поле идентификатора описательного объекта 

Поле атрибута 

Поле ассоциации информации 

Поле пространственной ассоциации  

Поле ассоциации фичера 

Поле тематической ассоциации  

Поле маскированного пространственного типа 
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10a-7.3.2.1 Структура поля Feature Type Record Identifier (Идентификатор 

записи типа фичера) 

 

 

Поле описания данных 

 

 

10a-7.3.2.2 Структура поля Feature Object Identifier (Идентификатор 

описательного объекта) 

 

 

Поле описания данных 

 

 

10a-7.3.2.3 Структура поля Spatial Association (Пространственная ассоциация) 

 

Тэг поля:  FRID Имя поля:  Feature Type Record Identifier 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Имя записи RCNM b11 {100} – Тип фичера 

Идентификационный номер 
записи 

RCID b14 Диапазон: от 1 до 232-2 

Числовой код типа фичера NFTC b12 Код валидного типа фичера, как это 
определено в поле FTCS общей 
информационной записи набора данных 
(Dataset General Information Record). 

Версия записи RVER b12 RVER  содержит серийный номер издания 
записи 

Инструкция по обновлению 
записи 

RUIN b11 {1} - Вставить 
{2} - Удалить 
{3} - Изменить 

Тэг поля:  FOID Имя поля:  Feature Object Identifier 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Агентство производитель AGEN b12 Код агентства 

Идентификационный номер 
фичера 

FIDN b14 Диапазон: от 1 до 232-2 

Идентификационное 
подразделение фичера 

FIDS b12 Диапазон: от 1 до 216-2 

Тэг поля:  SPAS Имя поля:  Spatial Association 
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Примечание: Для правильной обработки старых данных, надежные анализаторы 

должны рассматривать 0 и 232-1 как ‘Not Applicable’ (не применяется) для подполей 

SMIN и SMAX. 

Поле описания данных 

 

 

10a-7.3.2.4 Поле Feature Association (Ассоциация фичера) 

 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Имя ссылочной записи *RRNM b11 Имя записи ссылочной записи 

Идентификатор ссылочной 
записи 

RRID b14 Идентификатор записи ссылочной записи 

Ориентация ORNT b11 {1} - Вперед 
{2} – Назад 
{255} NULL (Не применяется) 

Минимальный масштаб SMIN b14 Знаменатель наименьшего масштаба, для 
которого может быть использована 
указанная геометрия реализации типа 
фичера (например, для описания) 
{232-1} NULL (Не применяется) (См. 
примечание) 

Максимальный масштаб SMAX b14 Знаменатель наибольшего масштаба, для 
которого может быть использована 
указанная геометрия реализации типа 
фичера (например, для описания) 
{232-1} NULL (Не применяется) (См. 
примечание) 

Инструкция по обновлению 
пространственной ассоциации 

SAUI b11 {1} - Вставить 
{2} - Удалить 

Тэг поля:  FASC Имя поля:  Feature Association 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Имя ссылочной записи RRNM b11 Имя записи ссылочной записи 

Идентификатор ссылочной 
записи 

RRID b14 Идентификатор записи ссылочной записи 

Числовой код ассоциации 
фичера 

NFAC b12 Допустимый код ассоциации фичеров, как 
определено в поле FACS  записи Общей 
информации набора данных 

Числовой код ассоциации роли NARC b12 Допустимый код роли, определенной в поле 
ARCS  записи Общей информации набора 
данных 

Инструкция по обновлению 
ассоциации фичера 

FAUI b11 {1} - Вставить 
{2} - Удалить 
{3} - Изменить 

Числовой код атрибута *NATC b12 Допустимый код атрибута, определенный в 
поле  ATCS  записи общей информации 
набора данных 

Индекс атрибута ATIX b12 Индекс (позиция) атрибута в 
последовательности атрибутов с тем же 
кодом и тем же родителем (начиная с 1) 
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Поле описания данных 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: В более ранних версиях этого стандарта в разделе управления 

форматами описательного поля данных использовались скобки '{' и '}'. Хотя это не 

соответствует стандарту ISO8211, исполнители должны быть осведомлены о том, 

что могут появиться фигурные скобки. Они не должны рассматриваться как ошибка. 

Они должны быть истолкованы, как если бы были круглыми скобками ‘(‘ и ‘)’. 

 

10a-7.3.2.5 Поле тематической ассоциации  

 

 

Поле описания данных 

 

 

10a-7.3.2.6 Структура поля маскированного пространственного типа 

 

Индекс родителя PAIX b12 Индекс (позиция) родительского 
комплексного атрибута в этом поле FASC 
(начиная с 1). Если атрибут не имеет 
родителя (атрибут верхнего уровня) 
значение будет 0 

Инструкция атрибута ATIN b11 {1} - Вставить 
{2} - Удалить 
{3} - Изменить 

Значение атрибута ATVL A() Строка, содержащая допустимое значение 
для домена атрибута, указанного 
подполями выше 

Тэг поля:   THAS Имя поля:   Theme Association 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Имя ссылочной записи *RRNM b11 Имя записи ссылочной записи 

Идентификатор ссылочной 
записи 

RRID b14 Идентификатор записи ссылочной записи 

Инструкция по обновлению 
тематической ассоциации  

TAUI b11 {1} - Вставить 
{2} - Удалить 

Тэг поля:   MASK Имя поля:   Masked Spatial Type 

Имя подполя Метка Формат Содержание и спецификация подполя 

Имя ссылочной записи *RRNM b11 Имя записи ссылочной записи 

Идентификатор ссылочной 
записи 

RRID b14 Идентификатор записи ссылочной записи 

Индикатор маскирования MIND b11 {1} – Усечен границами набора данных 
{2} – Подавление изображения 

Перевод АО "ГНИНГИ"
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Поле описания данных 

 

Поле Referenced Record identifier соответствует атрибуту spatialRef  

S100_GF_MaskReference (Часть 3, Таблица 3-14). Поле Mask Indicator 

соответствует атрибуту maskIndicator S100_GF_MaskReference. 

Инструкция по обновлению 
маскирования 

MUIN b11 {1} - Вставить 
{2} - Удалить 

Перевод АО "ГНИНГИ"




